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in2. Czoslatv Kl.niczcwskl. 
dr In*. Marian Kajcwskl. 
dr In*. AndrzeJ Sowinskl 
iz-ca iiar/.. tea i. inz. Mte- 
czystaw WarguUa (navz. 
red.). Inz. Jcrzy Wceli-w- 
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iiakior lechnlcznv - Eurc- 
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Artykulow me zainowlo- 
nyeh Redaki-ju ni« zwraca. 
Prrnumcrata nrzvlmowana leal do dma iu miaalaca 
poprzedzajQcego okiea prenunu-raty. 
Ccna prenumeraly : kwartalna 15.— El, polroczna 
SO.— zl. rorzna SO.— zl. 

Prenumerat« na km] dia czytdnikow indywiduai- 
nych przyjmuja urzedy pocctowc, 
Cz.vielnlcy Indywlduolnl mogq dokonywad wpiai 
rownlrz na konto PKO Nr 1-6-100020 — Ccnirnla Kol- 
ponaZu Prasy I Wydawnlctw ..Ruch", Warszawa, ul. 
Wronia 23. 

Wszysikiu Instytucje panstWOWe I spoteczne moRn 
zamawlac preniioieralc. wyll}CZf)ic za posrcdnietwom 
Oddzialow 1 Dclt-Ratur ..Ruch". 

Prenumeralc ze zlcccnlcm wysylk! /» Rranlee. ktAra 
Jest drozsza o Wh od krajowej. przyjmujo Bliiro Km- 
poii.i/n Wydawnlctw Zagranlrznych ,.R«iciY\ Warazo- 
wa. ul. Wronla 23. id zo-M-M. kontn Nr i-s-imo?4 
ERZrmplar/r zdi'zakt ,, allzownnc moZrri nabywao \v 
Punkcrc Wysytkowym Prasy Arclvwalne) ,.RUch", 
Warszawa. ul. Nowomk-Jska 15/17 (tel. 31-leWU) in 
mlt)scii h:i> za zaliczcnlcm pt;cztowym, Kontn pko N:- 
114-1-700011. VII O/M Warszawa. 

Ogtoszenla w ccnlc 10.50 zl za I cm* na stronaoh 
okladkowych w wymlarach do 240 cm* Itlb ogloszc- 
nla drolinc do 30 \vyrnz.6w w rcnlc zl za wyraz. 

przyjmnlc D/lal llandlowy Wydawnlctw Komunl- 
kacjl I LqcznO&el, Warszawa. ul. KazlmlcrzoWKjca 55. 
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W Y S T A W A 
FRANCUSKIEJ 
APARATURY 
ELEKTRO NICZN EJ 
W P O L S C E 



W clqgu lutego br. byla kolcjno otwarta w Warszawie. 
Krakowie I Wroctawiu wjrstawa aparatury elcktronlczncj 
firm francusklch zjcdnoczonych w organizacjl COMEF. 

Rcprezcntnwane byly lu rirmy: CHS (oscyloskopy), FERI- 
SOL (gcncratory Impulsowe). 1NTERTECHNIQUE (aparatura 
ilia tcchnlkk JqdroweJ) oraz TELEC (rcjcstratory 1 kamery 
do fotografowania przebleg6w oscylograficznych oraz ge- 
neratory). 

Sposrbd wlelu Intercsujqcycn przyrzqd6w zaslugiwaly na 
uwagQ: 

• Cscyloskop z wymlennyml wkladami lypu MIC (rys. 1) 
umozliwlajqcymi r6wnoczesne oglqdanle dwu tub cztercch 
-orzebleg6w w pasmle od 0 do 30 MHz, przy czuloscl 

20 mV/cm. Podstawa czasu rcgulowana od 1 s/cm do 
iis/cm. 

• Oscyloskop przenosny typu OCTS68 (rys. 2) zasilany 
I slccl lub z wbudowanego akumulatora kadmowo-nlklowcgo 
Iqcznlc z proslownlklom do ladowania. 

Pasmo wzmacnlane Jest od 0 do 20 MHz przy czuloscl 
10 mV/cm, zas podstawa czasu rcgulowana od 0,5 s/cm do 
o.S us/cm. Doklodnosc tlumik6w 3*,'o. przy czym do kontroll 
sluzy generator ccchujqcy o czQslotliwosci 1 kHz 1 doklad- 
noscl amplltudy • 3%. 

Clc;iar oscyloskopu 7. batcrlq okolo 15 kg. 

• Generator typu GMW20 (rys. 3) dla czestotliwoicl 
2?-:- 200 003 Hz o minimolnych znicksztalcenlach B.OOS'/i i 6ta- 
losci czQStolllwosci 5 x 10-'. 

• Generator wzorcowy G ETC 00 A (rys. 4) przeznaczony do 
pomiaru pozlom6w w zakresach czc^tolliwoscl 40—220 MHz 
oraz •(65 : 870 MHz; napiccic wyjsciowc rcgulowane tluml- 
klem o dnkladnosci 0,5 dB w zokresic od 5 jiV do 50 mV. 
Ilokladnos6 nastawienla czeslolliwoscl ± 1.5*/». 

• Analizatnr ..Physloscope" wykonywany w dwu wersjach 
(800 kanalow tub 4000 kana)6w) — rys. 5 i sluzqey do analizy 
przcbicg6w 1 widm np. promleniolworczych zrodcl w tech- 
-*"«; JqdroweJ, sygnalbw w technlce 1 badaniach blologicz- 

h, w clcktroencefalografll ltp. 

Analizator poslada wbudowanq panilqc magnetycznq, z 
kt6rej sygnaly mozna swobodnle w dowolnym czasle anali- 
zowac na ckranle oscyloskopu. 

y.akodowanc w pamlqcl przcblcgl mozna nast^pnle zaplsae 
w spos6b trwaly na tasmle magnctycznej, tasmle perforo- 
wancj. drukarcc lub rejeslratorzc 1 w ten spos6b zwolnlt 
pamlc,c magnetycznq dla badania nast^pnych przcbieg6w. 

W ukladzlv anullzalora mozna uzyskac 4 tory po 1000 kana- 
16w, 2 tory po 2000 kana!6w lub 1 tor o 4000 konalach. 




Rya. I 




Ryi. 2 




Rys. 3 



JUBILEUSZ 
„PRZEGLADU TELEKOMUNIKACYJNEGO" 

MicsiQCznlk ..Przeglqd Telckomunikacyjny" obchodzi w 
blczqcym roku Jubllcusz zwlqzany z wydaniem 35 rocznl- 
k6w czasoplsma (plcrwszy zeszyt ukazal sle. w marcu 
1923 r., tj. 41 lat temu. leez odllcza sle. 6-lctnlq przerwe. 
wojennq w dzialalnoscl wydawnlczej). 

..Przeglqd Telckomunikacyjny" Jest organem SekcJI Elek- 
tronikl I TclekomunikacJi Stowarzyszenla Elektryk6w Pol- 
sklch. Wydawcq sq Wydawnlctwa Czasoplsm Tcchnlcznych 
NOT. Miesiqcznlk zajmuje sle. problematykq system6w, 




Ryi. 4 
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czoncgb do rozwlqzywania w krAtkim czasie skompiiko- 
wanych problcrodw obllczenlowych. 

Oprocz czlcrcch dzialari arytmctycznych. kalkiil.no; moZc 
dok'orywai obllczori funkcji trygonometrycznych, wykiad- 
niczych. hiperbolicznych oraa logarylmicznych. UmoZliwia 
rowniez przeksztatcanie funkcji zespolonych na wykladni- 
rzq i odwrotnic. a takze przcj.scle z ukladtl wspolrzqdnycli 
prostokqinych na wspotrzqdne biegunowe. Wynikl obliczen 
otrzymuje sip prawic natyehmlast, np. wynik dodawanla 
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Rys. 7 



uklad6w i urzqdzcn tclckomunikacyjnych, Jak r6wi)le£ za- 
gadnicniaml Icchnicznymi radlofonll, telcwizjl i urzqdzcn 
elcklronicznych. Czasopismo kladzic nocisk na wszechstron- 
ne naswictlanie najislotnlcjszyeh zagadnicu w tcj lak waz- 
nej galqzi nauki I tcchniki, zar6wno o<l slrony tcorclyczncj. 
Jak i technicznej: projfktowania. produkcji. cksploalacjt i 
konserwacji. Plsnio Jest przcznaczonc dla Inzynler6w 1 za- 
awansowanych technlk6w oraz student6w wyzszych lat 
studldw tcchniccnych. 

W dow6d nznania zastug ,.Pizegla,du Telckomunikacyjnc- 
g«i" dla po!skiego plaralennictwa technleznego Zarzqd 

Glowny SEP podjql ucliwalq 0 przyznanlu mil ZlOtOj Od- 
z-aki Honorowcj SKP. W pismic wyslosowanym z lej oka- 
zjl do rcdakcji prezes SKP mgr inz. T. Dryzek W nastQpu- 
jacy sposob okreslil dorobek odznaezonego ozasopisma: 

„Przeglf|d TelekomunikacyJny przez ealy ok-es swego ist- 
nienia spelnlal rote, popularyzatora oslqgnfqc swiatowcgo 
posiQpii t echniczn ego, a Jtdnocze4nle byi wyrazlctelem 
i trybunq wymlany poglu,d6w teleeiektrykow polskich na 
aktualne problemy zwiqzanc z poste.pe m nanki i tech- 
nikl W tej dziedzinie". 



MASZYNA LICZACA 
DLA BIUR KONSTRUK CYJNYCH 

W grudniu lib. r. przcdstawiciele znancj firmy HEWLETT- 
PACKARD demonstrowali w Osrodku Informacyjnym Cen- 
tral! Ma.izyn Biurowych w Warszawie nowy model maszy- 
ny licz.'icej — kalkulatora eleklro.ucznego (rys. G) przezna- 



W ci;(gu 2 ms, obliezcnle funkcji trygonometrycznej w ci;|- 
gu 280 ms. Wyniki, Jak r&wniez obltczenia posrednie sq 
odczytywane na lampie oscyloskopowej. Pamlqe magne- 
tyczna zawiera 19 rejexlrow, z czego 3 dla wskazaii na ekra- 
nie lampy oscyloskopowej; kazdy rejestr zapamiQtuje/ 
znakow. zas pamiqf odczytujqca moze zawiera^ 32 000 toil 
informacjl. 

Do kalkulatora moze bye dolqczona drukarka z tasmq 
paplerowq, Jak W normalnych maszynach liczqcycli. a takze 
rejestrator X— V, Rysunek i przedstawia klawiature. ma- 

szyny. 



NOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE 
RADAROW OKRETOWYCH 

Clekawe rozwiqzanie konstrukcjl radaru okrqtnwego dc- 
monstruje angielska firma GEC-AEI (Electronics Ltd). Na 
ekranie radaru (ry.i. 8) przedstawione s;| w kolorze poma- 
rariczowym normalny obraz aktualnej pozyeji okrqlu (np. 
olaczajqeej lltlil brzegowej, sqsicdnich Jcdnostek plywajq- 
cych itp.). zaS w kolorze zielonym przewidywana przyszla 
pozycjr. kursu ruchomyeh Jednostek — maksymalnie do 12 
okrql6w. Ckreslenic przcwidy wanego polozenia obcych Jed- 
nostek dokonywane Jest za pomocq komputera. ktbry poza 
tyro zapewnla ostrzezenic alarmowe. Jezcli kurs Jak legos 
Stalk ii moze doprowadzlt do zderzenia oraz proponujc w 
tym przypadku zmianp kursu optymalnie wybranego dla 
iinikniqcia Jakiegokolwiek ryzyka zderzenia. 

Ten nowy system radarowy zwany ..Compact" (Computer 
Predicting and Automatic Course Tracking) zainstalowano 
ni. in. na okrqcie Queen Elizabeth 2. 
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FOTOTRANZYSTOROWY ADAPTER 

z now.'i idc.'i adapterow g?amofonowych wystnpiii konstruk* 
torzy joportsklej firmy TOKYO-sniBAunA El. Co. oiowiea 

adaptcrowa zawicra miniaturowa. zardwkc; i przcslonQ z dwo- 
ma otworami, pOfUSKana. przcz drgajqca. iglc. gramofonowa, 
oraz dwa fototiEnzystory (rys. 9 a, b). Kuch igly oraz przc- 
s!ony moduluje swiatlo padaja.cc na fototranzysiory, /. kto- 
rych sygnal wyjsciowy stcriije wzmacniucz wstqpny (na Ob" 

wodach scalonych) umicszczony rownicz w glowlcy adaptcra: 

na wyjsclu Obu kanalow powstajc napiqcie 200 niV. 




Rys. 8 

W urza,dzcniu zastosowano dwlc lampy oscyloskopowe rzu- 
lujqce za pomoca, systcmu oplycznego dwa nakladaja.ee sic. 
obrazy na wspolny ekran. Wstcpne ostrzczenie alarmowe 
powstajc przy ..przeciqciu" przcz obraz obcego statku 
okrQK6w (na ckranic) w odlcglosci 9 I 11 mil wok61 wlas- 
r.ego okrQtu. 

Przy pr zeply wan i u np. przcz zaloke, po ktorej plywaja. 
rownoczesnie innc Jednostki, sygnal alarmowy powstaje. gdy 
obraz obcej Jednostki przccina okrqg o proniieniu do 5 mil 
(odlcglosc nastawiana) wokol wlasncgo statku. 

To nowc rozwi^zanie powaznie zwiQksza bezpicczerislwo 
jcdnostek plywajqcydl w trudnycli warunKach nawigacyj- 
nych. 
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Rys. 9 

nzicki minimalnej masic drgaj.-jccj ukladvi (0,3 mg) oraz 
konstrukcji fototranzystorow charaklcrystyka czqslotUwosci 
zawicra sic. w granicach od 20 Hz do 40 kHz przy znicksztal- 

ccniacli 0,6S*/«; przoslucli mU;dzy kanaiami 32 dB. 



mgr ini. Wieslow Gronowski 

WZMACNIACZ HI-FI 10 W 



Amatorow dobrej muzyki zainleresuje zapewne 
opis niniejszego wzmacniacza o bardzo dobrych 
wlasnosciach. 

DANE TECIINKZNE 

Moc wyjsciowa: 10 W 

Pasmo przenoszenia: 30 Hz h- 25 kHz i 1 dB 
Rcgulacja charaklerystyki ezcstotliwosci: 

60 Hz: 16 14 dB; 10 kHz: I 6 — 14 dB 

wzglQdem 1 kHz 

Czulosc: 100 mV przy mocy wyjscknvej !l W 
Wyjscie niskooporowc: 15 Q 

Podskok napiecia przy odlaczeniu obcia/.cnia: 1.5 dB 
Poziom szum6w : — no dB. 

Schema! ideowy wzmacniacza przedstawiony jest na 
rysunku 1. We wzmacniaczu pracujsj tr/.y podwojne 
lampy: jedna ECC82 i dwie KCL80. 



STOP1EN' mocy 

Stopieri mocy jest wzmacniaczem przeciwsobnym AB 
z dwoma systemami pentodowymi lamp ECL8G i pra- 
cuje w ukladzic ultralinearnym. Zasilanie siatek ekra- 
nowych lamp mocy z odczepow transformatora wyjs- 
ciowego wprowadza. ujemne sprzezenie zwrotne obej- 
muja.ce transformator i wzmacniacz mocy. Powodu- 
je to zmniejszenie znieksztalceri nieliniowych i zmniej- 
szenie oporu wewnetrznego wzmacniacza. Zimiejsze- 
nie oporu wewnetrznego wzmacniacza korzystnc jest 
ze wzgl«jdu na dobre odlwarzanie niskich lonow przez 
wspolpracuja.ce glosniki. 

Przy budowie wzmacniacza szczegolnie wiele uwagi 
nalezy poswiccic na wykonanie Iransformatora wyjs- 
ciowego. Niedbale wykonanie go moze zniweczyc caly 
trud i koszty poniesione przy budowie wzmacniacza. 
Transformator wyjsciowy nawiniQty jest na rdzeniu 
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z uszkod/.onego transformatora sieciowego od odbior- 
nika „Tatry" lub poclobnego o pr/.ekroju rd/.enia ok. 
9 cm : . Liczba zwoj6w, srednico drutu nawojowcgo oraz 
schemat polaczert poszczegolnych sekcji uzwojeri uwi- 
doczniono na rysunku 2a. 



ODWItACACZ PAZV (INWEKTOR) 

Odwracacz fazy wykonalem w ukladzic wtornika ka- 
lodowego na czcsci triodowej lampy ECL86. Zalcta. le- 
go ukladu jest praca z bardzo malymi znicksztafcenia- 



EGC82 




Itys. 1. Schemat Ideawy wzmacniacia HI-FI 10 W 
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Rys. 2. Transfornialor wyjiclowy 
a — schemat uzwojeri, l> — spos6b nawijnnla transformatora 
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W celu zmniejszenia indukcyjnosci rozproszenia oraz 
zachowania symetrii uzwojert, korpus transformatora 
podzielilem na polowe oraz zastosowalem nawijanie 
sekejami. Poszczegolne warstwy uzwojenia izolowane 
Set bibutkci kondensatorowti, a sekcje — cevatttti olejo- 
wa.. Wykonanie transformatora ilustruje rys. 2b, 
a szczegolowy opis mozna znalezc W RiK nr 10 z 1966 r. 

Ze wzgledu na trudnosc nabycia lamp o identycz- 
nych parametrach katody lamp kortcowych pol^czone 
sq nle bezposrednio z opornikicm katodowym, lecz 
przez opornik Rjj. ktorego odczep pol.-iczono /. oporni- 
kicm katodowym J{_ H . Dzieki temu mozliwe jest wy- 
rownanie prqdow anodowych obu lamp bez koniecz- 
nosci dobierania parami. 



mi nicliniowymi dzieki silnemu ujemnemu sprzezeniu 
zwrotnemu na oporniku katodowym. 

Do prawidlowej pracy inwertora i stopnia koncowe- 
go opomiki R« i Rjg powinny miec te same wartosci 
7. doktadnosci^ W». Druga trioda po/.osAalej lampy 
ECL86 pracuje jako wzmacniacz napieciowy i jest 
sprzezona gahvanicznie z inwertorem dzieki czemu 
unika sie spadku wzmocnienia w zakresie niskich cze- 
stotliwosci. Wlasciwy punkt pracy lampy inwertora 
(17, = —2 V) ustala sie doborem opornika R, :1 . Pra- 
widlowego pomiaru napiecia na siatce i katodzie in- 
wertora mozna dokonac lylko woltomierzem lampn- 
Wym [ub woltomierzem o oporze wewnetrznym R w ^ 
P 20 kQ/V. 
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REGULATOR BAKU Y n?.UIi;Kr 

Regulator barwy dzwieku wmontowalem W galezl 
ujemnego sprzezenia zwrotnego (z anody na siatke 
sterujaca drugiej triody lampy ECC82), co zapewnia 
male znieksztalcenia nieliniowe. Dla zapewnienia sze- 
rokiego zakresu regulacjl stopien poprzedzajacy regu- 
lator barwy dzwieku powinien miec duzy op6r wyjs- 
ciowy, dlatego tez zastosowalem lampe ECC82. 

Potencjometry zastosowane do regulacji pasma prze- 
noszenla wzmacniacza sa potencjometraml liniowyml 

0 oporze 1 MQ. Potencjometrem P 2 reguluje sie niskie 
tony, a potencjometrem P 3 wysokie tony. W dolnym 
skrajnym polozeniu suwak6w obu potencjometrdw 
(rys. 1) ujemne sprzeienie zwrotne jest najmniejsze 

1 nastepuje podniesienie charakterystyki po stronie 
niskich i wysokich ton6w. Temu pofozeniu potencjo- 
metrow rcgulatora barwy dzwieku odpowiada krzy- 
wa 2 na rysunku 3. W g6rnym skrajnym polozeniu su- 
wak6w obu potencjometrow ujemne sprzeienie jest 
najwieksze i nastepuje spadek wzmocnienia dla ni- 
skich i wysokich ton6w. Temu polozeniu suwak6w 
potencjometrdw odpowiada krzywa 3. W srodkowym 

olozeniu potencjometrow otrzymamy plaska charak- 
terystyke przenoszenia w calym pasmie czestotliwoSci 
akustycznych, co obrazuje krzywa 1. PoSrednie poloze- 
nia zaznaczone sa linia przerywana.. 

Znieksztalcenia wprowadzane przez wzmacniacz 
sprawdzalem orientacyjnie przy uzyciu oscyloskopu ka- 
todowego. WyjScie wzmacniacza obciazalem oporni- 
kiem drutowym 15 Q. Na wejSde wzmacniacza 
doprowadzalem napiecie sinusoidalne z generato- 
ra akustycznego o takiej wartosci (potencjometr sily 
glosu w polozeniu maksymalnym wzmocnienia), aby na 
oporniku obciazenia 15 Q otrzymad napiecie 12,26 V, 
co odpowiada mocy 10 "W. Nastepnie porownywalem 
napiecie wejSciowe i wyjiciowe na oscyloskopie dwu- 
strumieniowym przy roinych czestotliwoSciach. Rozni- 
ce w ksztalcie sinusoidy napiecia wyjficiowego i wej£- 
ciowego mozna byto zauwaiyc dopiero przy czestoUi- 
woSciach mniejszych od 50 Hz i powyzej 16 kHz oraz 
przy mocy wyjsciowej wietezej od 10 W. 
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Ryi. 3. Charakterystyki c»<*totHwolclowc wxmacniacia 

Por6wnanie to pozwala stwierdzic, ze znieksztalce- 
nia w calym pasmie czestotliwoSci akustycznych przy 
mocy wyjsciowej do 10 W sa. bardzo male. 

ZASILACZ 

Pr^stownik zasilajacy wzmacniacz powinien dostar- 
czac" okolo 130 mA pradu, a uzwojenie zarzenia powin- 
no wytrzymywafc obciazenia 2 A. Do prostowania uzy- 
lem 2 diody krzemowe KA220/0.5 stosowane w telewi- 
zorach; pracujq one w ukladzie podwajacza napiecia. 
Prostownik mozna tez wykonac w ukladzie konwen- 
cjonalnym uzywaja.c do tego celu lampy prostowni- 
czej, np. typu EZ81. Uzwojenie zarzenia zwarte jest 
potencjometrem 100 Q, ktdrego suwak jest uziemiony 
(usuwanie przydzwieku sieci). 

Niski poziom szumu i przydzwieku mozna osii\gna.c 
stosujac bardzo staranny i przemyslany montaz, laczac 
poszczeg61ne elementy do wsp61nej szyny uziemiajacej, 
polqczonej z podstawa. wzmacniacza w jednym punk- 
cie, oraz stosujac jak najkr6tsze polaczenia. Ze wzgle- 
du na szerokie pasmo przenoszenia wskazane jest 
ograniczyd do niezbednego minimum uzywanie prze- 
wod6w ekranowanych. 



Prosta przyslawka 
do odbioru u zokresie 
nkl 



Rozpowszechniona jest opinia, ze 
najprostsze uklady tzw. przy- 
stawek ukf maja tak wiele wad, ze 
nie warto sie nimi zajmowac (trud- 
no46 w uruchomieniu, zla jako§6 
dzwieku). W przypadku zas korzy- 
stania z trudniejszych schematdw, 
wykonanie prawidlowo dzialajacej 
przystawki przysparza niezbyt do- 



Swiadczonemu radioamatorowi spo- 
ro trudnoSci. Popelniane bledy i nic- 
5wiadomos6 potrzeby niekonwen- 
cjonalnego rozwiazania sa przyczy- 
na miernych wynikdw. ' 

Nalezy tez pamietac o tym, ze 
wariant ukladu wykonancgo przez 
autora nie zawsze zostanic wiernie 
odtwovzony, a r6znice w wykonaniu, 
czy uzyciu podzespo!6w moga zmie- 
ni6 nieco warunki pracy ukladu, co 
przy odbiorze fal metrowych ma 
szczeg61ne znaczenie. Wazna jest 
wiec inwencja radioamatora, ktdry 
nie powinien stronie od ekspery- 
mentow (oczywificie w rozsadnych 
granicach) 

Opisana tu przystawkc zbudowa- 
lem w oparciu o zapomniany uklad 
superreakcyjny. Superreakcja nazy- 
wa sie metoda wzmacniania napicc 
wiclkiej czestotliwosci z zastosowa- 



niem dodatniego sprzezenia zwrot- 
nego (reakeji), przy kt6rym drgania 
w obwodzie rezonans • wym sa wzbu- 
dzane i zrywane (tlumione) okreso- 
wo z czcstotliwoScia ponaddzwieko- 
wa (powyzej 10 kHz). 

Czcstotliwo£6 tych zmian zwana 
jest czcstotliwoscia wygaszania. 
Tlumicnie obwodu rezonansowego 
ulega okresowym zmianom od war- 
tolci dodatnich do wartoSci ujem- 
nych. 

Podczas trwania czesci okresu 
czestotliwosci wygaszania, odpowia- 
dajacej wartosciom ujemnym tlu- 
mienia obwodu, napiecie odbiera- 
nego sygnalu modulowanego osiaga 
bardzo duze wartofici, wielokrotnie 
wieksze od tych, jakie mozna bylo- 
by uzyska6 w zwyklym odbiorniku 
reakcyjnym za pomoca reakeji usta- 
wionej tuz przed powstawaniem 
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drgan wlasnych w obwodzie. Nato- 
miast druga czqs6 okrcsu, podczas 
kt6rej tlumienie obwodu jest dodat- 
nie, zapobiega podtrzymywaniu 
drgan wlasnych w obwodzie. 

Najprostszym i najbardzicj osz- 
czQdnosciowym ukladcm superre- 
akcyjn>ni jest tzw. uklad z samowy- 
gaszaniem (rys. 1). Samowygaszanie 




Rys. 1 

odbywa sie. za pom oca. ukladu 
Rfif wywolujacego wyladowania 
siatkowo w ukladzie generacyjnym. 

Dzialanic ukiadu jest nastcpuja.ce: 
po wzbudzeniu sip drgan, narastajq- 
ca ich amplituda powoduje wzrost 
prqdu siatki, kt6ry laduje kondcn- 
sator C 3 , przesuwajac punkt pracy 
w lewo (tj. w kierunku bardziej 
ujemnych potencja!6w siatki), az 
do zerwania drgan. Po rozladowa- 
niu sie kondensatora C s przez opor- 
nik R s digania zn6w sie wzbudzaja.. 



wzmocnienie sygnalu. Brak sclek- 
tywnoSci zaliczany do wad, w przy- 
padku fal bardzo kr6tkich ma zna- 
czcnie drugorzpdne. 

Schemat ideowy zbudowanej 
przeze mnie przystawki przcdsta- 
wiony jest na rysunku 2. 

Najlepsze rezultaty osia.gna.Iem 
eksperymcntalnie stosujqc lampe 
ECF82. Jest to tetwo dostcpna trio- 
da-pentoda przeznaczona do pracy 
w zakresic w. cz. PentodQ zastoso- 
walcm niekonwencjonalnie jako 
triodc (po polqczeniu siatki ekrano- 
wej z anodq) w ukladzie supcrreak- 
cyjnym, natomiast triode tej lampy 
wykorzyslalem jako stopieii wzmac- 
niacza m. cz. Wartosci opornik6w i 
kondensator6w nalezy traktowa6 
orientacyjnie, ze szczeg61nym zwr6- 
ceniem uwagi na R, i C 2 . 

Przedstawiony uklad spelnia funk- 
cjQ przystawki do odbiornika radio- 
wego (z lampami scrii E), z kt6rego 
wykorzystuje si? zasilacz i wzma- 
cniacz m. cz. 

MONTAZ 

Rysunek 3 ma na celu ulatwienie 
budowy przystawki. Chassis wyko- 
nalcm z plytki izolacyjncj. Najle- 
piej nadaje sic na nia. pleksiglas, 
tekstolit lub ebonit. Zasada., od kt6- 
rcj nie nalezy odstepowac, jest sto- 
sowanie jak najkr6tszych przewo- 
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Rys. 2 



Stala. czasu dobiera sip za pomocq 
elementdw R|Cg (rys. 2) tak, aby 
czQstotliwosd wygaszania zawarta 
byla w granicach 20-H50 kHz. 

Dlawik w. cz. ma na celu nic do- 
puszczcnie skladowej zmiennej prq- 
du anodowego wielkiej czestotli- 
wosci do zr6dla zasilania oraz od- 
dzielenie jej od czestotliwosci aku- 
stycznej. 

Opr6cz prostoty budawy tego 
ukladu wazne sa. inne zalcty, jak 
duza czuloSt i stosunkowo duze 



d6w la.cza.cych. Dlatego tez podzes- 
poly skupione sq wok61 podstawki 
lampy. Na plytce montazowej jest 
jeszcze miejsce na umocowanie try- 
mera C,, gniazda anteny i ukladu 
precyzyjnego dostrajania indukcyj- 
nego, przedstawionego na rys. 4. 
Dostrajanie polega na przesuwaniu 
wzdluz osi cewek L a i L kawalka 
fcrrytu, zmicniajqccgo jej indukcyj- 
nos6. Liczba zwojow cewki L zalezy 
od czestotliwosci, na jakiej chcemy 
odbierad. 




Itys. 3 

Cewka, kt6rq wykonalcm, zapew- 
nia odbidr emisji radiofonicznych 
w zakresie 67-7-70 MHz. 

Uzwojenic L o Srednicy 10 mm, 
powietrzne, 6 zw. drutu miedzianegi 
0 2-T-2.5 mm. L a — '/« zw. tego sa- 
in ego drutu. 

Dlawik w. cz. nalezy nawina.6 jed- 
nowarstwowo na rurce izolacyjncj 
o srednicy 5-r-6 mm, drutem mic- 
dzianym w cmalii i bawelnie 

0 0,12-f-0,15 mm. Trymer C t — ce- 
ramiczny o swobodnic obracajqcym 
siQ rotorze. 

Osobnym problcmem jest wyko- 
nanie anteny. DziQki duzej czulosci 
ukladu, nawet w odlcglosci 25 km 
od Warszawy, jako antena moga. 
sluzy6 dwa odcinki drutu. W przy- 
padku wiqkszych odlcglosci lub od- 
bioru stacji o mniejszej mocy nale- 
zy wykonac prawidlowa. antenQ wg 
dokladnego opisu (np. ..Radioamator 

1 Kr6tkofalowiec" nr 6—7/63). 

POLACZENIE PRZYSTAWKI 
Z ODRIORNIKIEM 

PrzyslawkQ polqczylem z odbior- 
nikiem trzema przewodami. Dwa z 
nich to doprowadzenie napipcia ano- 
dowego l+A) i napiQcia zarzenia 
(2), trzcci — ekranowany — stanowi 
polqczenie z gorqcym punktem wej- 
scia adapterowego odbiornika. 
Ekran wykorzyslalem jako polqcze- 
nie „masy" odbiornika z „masq" 
przystawki. 

W przypadku braku gniazd adap- 
terowych ekranowany przcw6d na- 
lezy doprowadzi6 do skrajnych kon- 
c6wek potcncjometra sily glosu 
(ekran do tej konc6wki, kt6ra polq- 
czona jest z masa. odbiornika). 

Napiecie zarzenia wyprowadzilem 
od zar6wki 6,3 V oSwietlajqcej ska- 
Iq, a napiqcic anodowe i 250 V od 
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drugiego kondensatora elektroli- 
tycznego w filtrze zasilania odbior- 
nika. 

UKUCHOMIEN1E 

Gotowq pt zystawkQ nalezy umies- 
cic w obudowie z blachy miedzianej, 
ewentualnie aluminiowej, lub w pu- 
deiku wyklejonym staniolem. Ko- 
nieczne jest polgczenie obudowy z 
..masa." odbiornika. Po wlqczeniu 
zasilania oraz anteny dokonuje siQ 
prostej czynnosci strojenia, polcga- 
jqcej na bardzo powolnym pokrcca- 
niu trymcrem C, (srubokr^t z nie- 
mctalowym ostrzem). Powinien wte- 
dy wystqptt ostry szum superreak- 




O 




n>-«. 



cji, kt6ry zanika z chwila. dostroje- 
nia do odbieranej stacji. Do dokjad- 
nogo strojenia sluzy precyzer. 

SPIS ELEMENTOlV 

Lampa ECF82 
O p o r n i k i 
R, — 3,6 MQ 0,5 W 
R 2 — 0,7 MQ 0,5 W 
R 3 — 47 kQ 1 W 



R/, — 

R 5 - 

K on 

C, - 
c, — 
c 8 - 
c 4 - 
c s - 

Co - 



ECF82 

68 kft 1 W 
270 Q 0,5 W 
densatory 
4-4-25 pF, trymer 
ok. 28 pF, ceramiczny 
4700 pF ceramiczny 
4700 pF ceramiczny 
20 |iF/6 V, c-lektrolityczny 
6800 pF, ceramiczny 

llomuald Bartkowlcz 



Ini. Zbignlew Fau»» 



\owc lampy 



do odbiornikow telewizyjnych 



\kl ostatnich lalach opracowano szc- 
™ * reg nowych typ6w lamp do odbior- 
nikow tclcwlzjl zarowno czarno-blatcj 
Jak i kolorowe]. Z zastosowania kine- 
skopow z wyzszym naplqcicm zasilania 
(25 kV 1 wiqccj) oraz klneskop6w tr6J- 
strumlcnlowych do tclcwlzjl kolorowej 
wynikla konlccznosc zwiqkszenia mocy 
stopnia koricowego toru wlzjl, stopnl 
odchylanla oraz zasllacza wysoklcgo na- 
piqcia W odblornikach tclewizyjnych. 

Nowe typy lamp ccchujq zardwno opar- 
ta o najnowszc oslqgnlqcla tcchnologli 
"'onstrukcja, Jak i korzystnlcjszc z pun- 
widzcnia technlkl ukladowcj pa- 
rametry. Wlqkszos6 tych lamp ma zu- 
pclnle nowc rozwlqzanlc konslrukcyjne 
cokolu; chodzl tu o tzw. cok61 magno- 
walowy, bqdqcy powlqkszcnlem cokolu 
nowalowego. Jest to cok61 caloszklany 
/ dziewiqcloma n6zkaml wtoplonymi w 
identyczny spos6b Jak w cokole nowa- 
lowym. Zarzucono zatcm calkowiclc sto- 
sowanie cokolu z bakclltu przyklcja- 
ncgo kllcm do banki lampy (Jak np. 
W lample PL36), a tym samym wycli- 
minowano ryzyko zlcj izolacji. 

Poniewaz n6zki cokolu magnowalo- 
wego sq znacznie ciciiszc od n6zck co- 
kolu oktalowcgo (lampa PL36), to sila 
utrzymujqca lampq W podstawee bqdzle 
tu mniejsza. a zatem w przypadkach, 
gdy lampa magnowalowa ma bye 
wmontowana w pozycjl poziomcj, za- 
lcca siq stosowac spccjalny uchwyt na 
lampq. 

Do nowo opracowanych lamp zalicza- 
Jq slq nastqpujqcc typy: 



PL500 12 W — koncowa lampa ukladu 

odchylanla pozlomcgo 
PLS04 16 W — koncowa lampa ukladu 

odchylanla pozlomcgo 
PLS05 25 W — koncowa lampa ukladu 

odchylanla pozlomcgo 
PL509 30 W — koncowa lampa ukladu 

odchylanla poziomego 
PL805 8 W — koncowa lampa ukladu 

odchylanla plonowego 
PL508 12 W — koncowa lampa ukladu 

odchylanla plonowego 
PL802 7 W — koncowa lampa w stop- 

nlu wlzji 

PY500 11 W - dloda usprawnlajqca 
GY501 25 kV — lampa prostownlcza wy- 
soklcgo naplqcla 
PD500 30 W — trloda wysokonaplqclo- 
wa 

Wymlary zewnqtrzne 1 schematy co- 
kotow uwidoczniono na ry.sunku 1. 

Lampq typu PL500 cechujq podane nl- 
icj parametry: 

WartoScl znamionowc 



17. - 27 V 

U a - 50 V 
U a - 200 V 
u sl - -10 V 



I. - 300 m A 

''a imp ~ «<> >»* 

'„ imp. ~ 37 mA 



Wartoici dopuszczalne 



U 4V - max 7 kV 

P - max 12 W 

a 

P ( , - max 4 W 
1 1_ — max 250 mA 



Lampa PLS00 znalazla zastosowanle w 
koncowym stopnlu ukladu odchylanla 
pozlomcgo w odblornikach tclcwlzjl 
czarno-blalcj (np. w telewizorach 
.iOpal", ..Amctyst"). Dzlqkl spccjalnej 
konstrukcjl el ek trod uzyskano duzy 
stosunck prqdu anodowego do prqdu 
siatki druglcj. Jest to bardzo waznc zc 
wzglqdu na mozliwosc uzyskanla duiej 
szczytowcj wartoscl prqdu anodowego, 
bcz przckroczcnla dopuszczalncj mocy 
traconej na siatcc druglcj. . 

Dalszym rozwlnlqcicm konstrukcjl 
lampy PLSOO Jest lampa typu PL501-. 
r6zni slq ona od poprzednlcj wlqkszq 

0 4 W mocq admlsyjnq anody. Pozosta- 
1c parametry sq ldcnlyczne. Nowa lam- 
pa Jest przeznaczona do pracy w stop- 
nlu koncowym ukladu odchylanla po- 
zlomcgo w odblornikach TV. Stosujc slq 
Jq zar6wno w odblornikach tclcwlzjl 
czarno-bialej, wyposazonych w kine- 
skop z naplqcicm zasilajqcym powyzej 
18 kV, Jak tcz i w odbiornikach tele- 
wlzjl kolorowej. 

Lampa typu PL503 Jest stosowana Ja- 
ko koncowa lampa ukladu odchylanla 
poziomego w odblornikach tclcwlzjl ko- 
lorowej. A oto parametry tcj lampy: 

IVartoici znamionowc 

U t - 40V 

V - 50 V 
a 

U s , - 175 V 
v' tl - - 10 V 
/. - 300 mA 

1 - 800 mA 

n imp. 

/ . . -70 mA 
»2 imp. 
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Wartosci dopuszczalne wano nowq pentode typu PL509 o mocy chylanla. W stopniu poprzcdzajqcym, 

admisyjnej anody 30 W. Wlqkszq moc zamlasP trlodowej czqscl lampy PCL85 

V AM m max 7 kV admlsyjnq osiqgnlqto przez zmlany kon- stosuje siq odpowiednlego typu tran- 

P o " max 25 W strukcyjne elcktrod, zapewnlajqce lep- zystor. A oto parametry lampy PL805: 



PL 508 



7 \ 



L 



If 



imr 



PL 802 



V7\ 



PD500 



6Y501 



JTTTT 

422,2 





PL 500 
PL 504 



PL 505 
PL 509 



Cjmr 

It -4m* 






PL 805 



7K 



.r 



i — 422,2 



Wartosci znamlonowe 



U g - 50 V 
U s2 - 170 V 
. _i v 




4 5 



P „ - max 7 W 
/. — max 500 m A 

K 



Wiqkszq moc admlsyjnq anody oraz 
duty prqd katodowy uzyskano przez 
zwlqkszcnle powlerzchnl anody i ka- 
tody w lampie oraz dziqkl wiqkszej 
mocy zarzonla. Wymlary zewnqtrzne 
lampy PL505 znacznle przekraczajq wy- 
mlary lampy PL500. Umps PL505 Jest 
przystosowana do pracy z napleciem 
zasilajqcym 400 V, a wlqc znacznle wyz- 
szym niz lampa PL500 (U - 250 V). 

W nlekt6fych rozwiqzanlach odbior- 
nlk6w tclcwizjl kolorowej okazalo si?, 
ze lampa PLS05 Jest za slaba dla stop- 
nla koncowego w ukladzic odchylanla 
pozlomcgo. W zwiqzku z tym opraco- 



4 5 



sze chlodzenle lampy, zachowujqc przy 
tym te same wymlary. Pozo zwiqkszonq 
o 5 W mocq admisyjnq anody pozostale 
parametry lampy PL509 nlc rbzniq slq 
od analogicznych parametr6w lampy 
PL505. 

Czqste uszkodzenia lampy PCL85 pra- 
cujqcej w stopniu odchylanla plono- 
wego w odblornikach telewlzjl czarno- 
blalcj, sklonily do opracowanla lampy 
bardzie] nlezawodnej. Jest niq lampa 
typu PL805 z cokolem nowalowym; z 
wyjqtklem podwyzszonej do 8 W mocy 
admisyjnej anody, odpowlada ona 
calkowlcle pentodowej czqsci lampy 
PCL85 I Jest przeznaczona do koncowe- 
go stopnla w ukladzic plonowego od- 



J. - 300 mA 

I , - 200 mA 

a imp. 
I „ . - 35 mA 

s2 imp. 



Wartosci dopuszczalne 



U — max 2 kV 
P a - max 8 W 
P j9 - max 1.5 W 
1^ — max 75 mA 



Lampa PCL85 zupelnle nlc nadaje sn; 
do odblornik6w tclcwizjl kolorowej wo- 
bec duzych prqddw odchylanla plono- 
wego. W odblornikach lych, w stopniu 
koricowym odchylanla plonowego. na- 
lczy stosowac lampq typu PL508 o mo- 
cy admisyjnej anody 12 \V o srednim 
prqdzie katody 100 mA. Dziqki spccjal- 
ncj konstrukcjl ilektrod unika sic. na- 
pieb zak!6cajqcych wyslcpujqcych wsku- 
tck mlkrofonowanla. Lampa PL508 Jest 
przcwldzlana do pracy z napieciem za- 
silajqcym 400 V. A oto JeJ parametry: 

Wartosci znamlonowe 

U t - 17 V 

V - 50 V 
a 



s2 



190 V 



u sl - -1 V 



1 , - 320 mA 
a imp. 

1. . - 60 mA 
« imp. 
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Wartoici dopuszculne 

U 1V - max 2,5 kV 

P - max 12 W 

a 

P j9 - max 3 W 
l k - max 100 mA 

Dla zapcwnicnla odpowlcdnicgn wzmo- 
cnlenia wlzjl w odblornlkach tclewizjl 
kolorowcj zostala opracowana pcntoda 
typu PL802 o duzym nochylcnlu cha- 
raktcrystykl (okolo 40 mA/V). Tak dU- 
zq wartosA nachylcnla uzyskano dzlqkl 
zastosowanlu w tcj lample tzw. slatki 
napinane]. Lampa PL802 ma wykona- 
nle ..nowalowe" 1 pod wzgledem wy- 
miarAw zewnqtrznych odpowlada lam- 
pic EF80. Stosujc sic Jfl w stopniu kon- 
cowym wizjl w odblornlkach tclcwizjl 
kolorowe]. Dane technlczne lampy 
PL802: 

Wartoici znamlonowe 

U. - 16 V 

V - 150 V 
t/", - 150 V 
V ti - -0.5 V 
/. - 300 mA 
I - 28 mA 
I j2 - 8,5 mA 
sj - 40 mA/V 

Wartosci dopuszczalne 

U - max 300 V 

a 

- max 300 V 
R j/ - max 0.1 Ma 

P - max 7 W 

a 

P , - abs. max 2.7 W 
1^ — max 80 mA 

Duie wartosci mocy wystqpujqcc w 
stopniu odchylania pozlomcgo w od- 
btornlku tclewlzjl kolorowc] powodujq 
przcplyw duzych prqd6w w obwodzlc 
dlody usprawniajqccj. Powstala wle.c 
koniecznoic opracowanla nowego typu 
diody PY500. o znacznlc wlqkszej obcla,- 

•noscl w por6wnanlu z lampq PV88. 

la uzyskanla prqdu anodowcgo o 
wartosci maksymalnej 440 mA oraz mo- 
cy admlsyjncj anody II W, w lample 
tcj zastosowano nowcj konslrukcjl ano- 
de. 1 katode. o zwlqkszonych powlcrzch- 
nlacli. 

Duzq wytrzymalosc na przcblclc mle/- 
dzy grzcjnlklem 1 katodq (1/ _ij + t m 
— 6,3 kV> osiqgnicto przcz centrowanle 
wlAkna zarzcnia wcwnqtrz katody za 
pomocq spccjalnej slatki wsporcze]. 
Slalke. to. doprowadzonq do nAzkl 3, lq- 
czy sie. na zewnqtrz lampy przez opor- 
nlk 300 fi/1 W z Jednym z wyprowadzen 
wlAkna zarzcnia. A oto parametry lam- 
py PY500: 

Wartosci znamlonowe 
U. - 42 V 

U 11 - 42 !i przy / - 440 mA 

o u a 

1. - 300 mA 

Wartoici dopuszczalne 

V AV - max 5.6 kV 

V +lc /_. - max 6.3 kV 



; - max 440 mA 

a 

I . — max 880 mA 

a imp. 

P - max ll W 

a 

Lnmpa prostownlcza wysokonaplcclowa 
typu GY501 przcznaczona Jest do pracy 
w odblornikach telewizjl kolorowcj. 
Zapcwnla ona natqzenle prqdu poble- 
rancgo z anody r6wnc okolo 1,5 mA, 
przy naptqciu wyprostowanym 25 kV. 
Takle parametry uzyskano przez za- 
stosowanle okrqglcj katody 1 anody o 
duzych srednlcach. Cylinder anody Jest 
wyprowadzony w gArneJ czqscl bankl 
lampy. Parametry lampy GY501: 

Wartosci znamionowe 

U. - 3.15 V 

V a - 13 kV 

I t - 370 mA 

J - 1,5 mA 
a 

Wartosci dopuszczalne 

V ASI - max 33,3 kV 

V_ - max 17,5 kV 
a 

1 - max 1,7 mA 

a 

Lampa typu PDS00 zostala opracowa- 
na w ten sposAb. aby mogla sluzyc 
Jako regulacyjna, wysokonaplqciowa 
trloda do stabllizacji wysoklcgo napiq- 
cla w odblornlkach tclcwizjl kolorowej. 
Umozllwla ona przy naplqclu anodo- 
wym 23 kV rcgulacjq prqdu w zakreslc 
od 0,1 mA do 1.5 mA, odpowiadajqeym 
przyrostowl naplqcia slatkowego okolo 
10 V. Ponadto odznacza sIq dobrq wy- 



trzymalosclq naplqclowq mlqdzy grzcj- 
niklem 1 katodq (V . k /_ . - 600 V) 
i krAtklm czasem nagrzewanla, co Jest 
wazne, gd"yz lampa ta musi bye wczes- 
nicj przygotowana do pracy niz lampa 
generatora wysoklego napiqcla. Cylin- 
dryczna anoda, wyprowadzona w gAr- 
nej czqscl szklanej baiiki, przypomina 
konstrukcyjnie rozwlqzanic zastosowa- 
no w lample GYS01. Ekran lampy do- 
prowadzony do nAzkl 1, nalezy polq- 
czyA Jak naJkrAtszym przewodem z 
chassis odblornlka (mlnusem wysokle- 
go naplqcta). Parametry lampy PDS00: 

tVartoici znamionowe 

U : - 7.3 V 

U - 25 kV 

a 

—U s - 1 ■¥ 30 V przy 1 q - 1,5 mA 

AU /10 V przy 1 - 0,1 + 1,5 mA 

j — a 

Ij - 300 mA 

Wartoici dopuszczalne 

U g - max 25 kV 

/ — max 1.7 mA 
a 

P - max 30 W 

a 

U W_i " max 6°0 V 
L1TERATURA: 

1. Katalogi lamp flrmy ..Tclcfunken" 

oraz ..Philips". 
I. „Funkschau" 8/1966, str. 233 oraz 

1 1967. str. 16. 

3. ..Funktechnik" 7/1966, str. 230. 



Stereofonia na sfuchawki 



Czytelnik interesujqcy si^ stereo- 
fonia wie, ie do odsluchu na- 
gran z plyt stereofonicznych stosuje 
si(? specjalne, bardzo rozbudowane 
uklady wzmacniaczy o wysokiej ja- 
kosci. Przewaznie sa. to uklady 1am- 
powe, czesto z wyjSciem przeciw- 
sobnym. R6wniez systemy glosniko- 
we sa. bardzo rozbudowane, czQsto 
stosuje sie. po kilka glosnik6w wy- 
soko- i niskotonowych. W rezulta- 
cie rnozna uzyskac doskonale efek- 
ty akustyczne. Jednak uklady te 
maja. r6wniez i wady: sa. bardzo 
kosztowne. Poza tym, nie wszyscy 
domownicy moga. i chca. sluchac da- 
nego nagrania odtwarzanego z ply- 
ty za pomoca. glosnika. R6wniez spo- 



k6j sa.siad6w w naszych akustycz- 
nych mieszkaniach nie jest bez zna- 
czenia. W tych warunkach odbi6r 
za pomoca. sluchawek jest wlasciwie 
jedynym wyjsciem. 

Wiadomo, ze ciche odtwarzanie 
przez glosniki nagran stereofonicz- 
nych znacznie pomniejsza efekt ste- 
reofoniczny, natomiast uzycie slu- 
chawek umozliwia ustawienie wla- 
sciwej glosnosci. Efekt stereofonicz- 
ny jest nawet niekiedy lepszy, po- 
niewaz wyeliminowane sa. przypad- 
kowe odbicia od scian i sprze.t6w 
(co moze byd bardzo dokuczliwe 
zwlaszcza w malych mieszkaniach). 
R6wniez — mimo sznura od slu- 
chawek — sluchacz ma wiQksze mo- 
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iliwosci zmiany pozycji. Sam 
wzmacniacz moze by6 o wiele 
mniejszy. 

Z powyzszego wynika, ze uzycie 
sluchawek przy odtwarzaniu nagran 
stereofonicznych wykazuje wiele 
zalet. Jedyna. wada. moze bye jakosc 
odbioru; powinno sie. stosowac spe- 
cjalne sluehawki odtwarzaja.ee pei- 
ne pasmo cze.stotliwo§ci akuslycz- 
nych. Zagranica. sa. produkowane 
sluehawki elektrodynamiczne prze- 
nosza.ee r6wnomiernie czQstotliwo- 
sci od 20 Hz do 20 kHz. Jednak 
i „normalne", dobre sluehawki mo- 
ga. dae niezle wyniki. 

Do takich wlasnie sluchawek wy- 
konalem nizej opisany wzmacniacz. 
Mysla. przewodnia. bylo skonstruo- 
wanie ukladu zawierajgeego jak 
najmniej element6w, mozliwie naj- 
prostszego i taniego, aby m6gl go 
zbudowac kazdy, nawet poczglku- 
jqcy radioamator — milosnik ste- 



cuje sie. przy maksimum wzmocnie- 
nia. W kaidym stopniu zastosowa- 
lem uklad stabilizacji temperaturo- 
wej, tzw. uklad o stabilizacji ko- 
lektorowej. Jest to w istocie swej 
napicciowe sprzQzenie zwrotne. 
Dzi^ki niemu wzmocnienie jest 
praktycznie zupelnie niezalezne od 
wahan temperatury otoczenia. 

Zestawienie uzytych element6w 
podajQ na koricu opisu. Oczywiscie 
dopuszczalne sa. niewielkie odst^p- 
stwa, np. zamiast tranzystordw ty- 
pu TG3A mozna zastosowac TG5. 
To samo dotyczy typ6w opornik6w 
i kondensator6w elektrolitycznych, 
jednakze podanc wartosci mocy i 
napiec znamionowych nalezy trak- 
towad jako minimalne. Jesli mon- 
taz wykonamy poprawnie, to 
wzmacniacz powinien od razu dzia- 
lac prawidlowo. W niekt6rych tyl- 
ko przypadkach bedzie niczbedna 
pewna korekeja droga. doboru war- 



o charakterystykach liniowych. Do- 
branie dw6ch jednakowych poten- 
cjometrdw o takich charakterysty- 
kach jest o wiele latwiejsze. Zasto- 
sowanie dodatkowego opornika mie- 
dzy masa. i suwakiem potencjome- 
tra modyfikujc charakterystyke, 
zblizaja.c ja. nieco do logarytmicz- 
nej. W jednym z kana!6w opornik 
ten zasta.piono potencjometrem 
(r6wniez liniowym) dla wyrowna- 
nia wzmocnicn obu tor6w (tzw. ba- 
lans). Oczywiscie potencjometr ten 
powinien bye umieszczony w kana- 
le o wigkszym ogolnym wzmocnie- 
niu (mimo, ze wzmacniacze obu to- 
r6w montujemy wedlug tego same- 
go schematu, to jednak wskutek 
rozrzutu wartosci elcmentdw — a 
zwlaszcza tranzystor6w — w prak- 
tyce wzmocnienia ich nie be.da. jed- 
nakowe). 

Dqza_c do minialuryzacji i obni 
zenia koszt6w zastosowalem w 01 




Ryi. 1. Schcmat wzmacniacza 



reofonii. W ukladzie pominqlcm re- 
gulator barwy dzwieku wychodza.c 
z zalozenia, ze i tak dost^pne slu- 
ehawki nie przenosza. najwyzszych 
i najnizszych czcstotliwosci (zasto- 
sowane sluehawki odtwarzaja. czq- 
stotliwosci od 60-f-80 Hz do 8-=- 10 
kHz). Uproscilo to znacznie kon- 
strukeje- 

Jak widac (rys. 1) uklad zawie- 
ra dwa jednakowe dwustopniowe 
wzmacniacze o pojemnosciowym 
sprzQzeniu miedzy stopniami. 
Wzmacniacze sa. sterowane z adap- 
tera stereofonicznego marki Zipho- 
na P10-36 (produkeji NRD). Uzy- 
skane wzmocnienie jest wystarcza- 
ja.ee — w praktyce nigdy nie pra- 



toSci opor6w w obwodzie sprzQze- 
nia zwrotnego. Nie potrzeba jed- 
nak starad sie. o uzyskanie jedna- 
kowego wzmocnienia obu tor6w. 

Pewna. trudnosc stanowi regula- 
tor wzmocnienia. Najlepiej byloby 
zastosowac specjalny podwbjny 
potencjometr o jednakowych cha- 
rakterystykach logarytmicznych. Ta- 
kie potencjometry sa. jednak na 
rynku niedoste.pne, a zlozenie ich 
z dw6ch pojedynczych (pola.czonych 
zwora. w spos6b juz opisywany w 
„Radioamatorze") natrafia na po- 
wazne trudnosci ze wzgl^du na bar- 
dzo duze rozrzuty przebieg6w cha- 
rakterystyk logarytmicznych. W 
praktyce stosuje sie. potencjometry 



sywanym wzmacniaczu do regula- 
cji wzmocnienia dwa produkowane 
przez Zaklady „Omig" potencjome- 
try dostrojeze, przeznaczone do 
montazu na plytce z polqczeniami 
drukowanymi PKd-300 pion. Wspbl- 
ne pokre.tlo wykonalem wedlug ry- 
sunku 2. Przy dostatecznie staran- 
nym wykonaniu go mozna uzyskac 
bardzo dobre wyniki. Jeszcze wie.k- 
sza. miniaturyzacje. zapewnia. poten- 
cjometry PKd-400. Jako galki uzy- 
lem zakretki od tuby po pascie do 
ze.b6w, wklejaja.c w nia. os za po- 
moca. kleju epoksydowego „Epi- 
dian 5". Na osi nalezy wykonac kilka 
nacie.6, aby klej lepiej „trzymal". 
Przed klejeniem trzeba calosc do- 
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kladnie umyc — najlepiej czystym 
spirytusem. Zastosowanic do tego 
celu „tri" lub acetonu moze uszko- 
dzic zakrqtkc. (polistyrcn). Jako lo- 
zysko do osi sluzy zwykle gniazdko 
radiowe przykrtjcone do wspornika 
wykonanego z paska plytki druko- 
wanej i przylutowanego do plytki 
g)6wnej. Podobna. konstrukcje. za- 
stosowalom do potcncjometru „ba- 
lansu". Na plytce g!6wnej wytra- 
wilem potrzobnc polaczenia („sciez- 
ki"). Na nicj jest zmontowany ca- 
ly wzmacniacz. 

Potencjcmelrij PKd-JSGpicn 




Rys. 2. Konstrukcja potcncjometru po- 
dwAJnCgO 

Pob6r prqdu przy zasilaniu ze 
zr6dla 9 V wynosi kilka miliam- 
pcr6w. Jako zr6dlo zasilania moz- 
na wipe uzyc dowolne ogniwa su- 
che, np. dwic baterie „plaskie" 
(3R12), albo tez 9-woltowa batorie. 
typu 6F22 lub 6F25C (do odbiorni- 
k6w tranzystorowych). Stosowanie 
baterii o napiqeiu 9 V jest wygod- 
niejsze, poniewaz bardzo latwo wy- 
konac polqczenie jej z zasilanym 
ukladem, wykorzystujgc do tego ce- 
lu plytke. zaciskowa, z drugiej zu- 
zytej juz baterii. W wykonanym 
wzmacniaczu pomina.lem wyla.cz- 
nik baterii odla.czaja.c ja. po prostu 
okresie nie uzywania wzmacnia- 
cza. Mozna zastosowad miniaturowy 




Rys. J. Schema! polqczcn sluchawck: 
a — monofonicznc, b — stcrcofonicznc 

wylqcznik, np. od radioodbiornika 
„Ara" lub podobny. Zreszta. sprawy 
konstrukcyjne pozostawiam inwen- 
cji i mozliwosciom Czytelnika, do- 
dam jedynie, ze na wejsciu i wyj- 
sciu najwygodniej zamontowac spe- 
ejalnc, znormalizowane gniazda 
adapterowo-magnetofonowc o trzeeh 
stykach. Adapter Ziphona ma ka- 
bel zakonczony wtykiem do takie- 
go wlasnic gniazda. 

Wzmacniacz jest przystosowany 
do sluchawck wysokooporowych, 
tzw. radiowych. Najczqsciej spoty- 
ka sic. sluchawki o oporze 2000 fl 
kazda, polqczone szercgowo, rza- 
dzicj — r6wnolcglc. Do naszego ce- 
lu nalezy je polqczyc z wtykiem 
za pomoca. sznura o trzeeh zylach, 
zgodnie z rysunkiem 3. Sznur po- 
winien bye dostatecznie dlugi i 
miQkki. Sluchawki trzeba oznaczyc' 
tak, aby sygnal lewego kanalu do- 
cieral do lewego, a prawego — do 
prawego ucha. Efekt stereofonicz- 
ny wystQpuje, gdy sluchawki sn, po- 
Iqczone synfazowo. W przeciwnym 
przypadku nalezy skrzyzowac do- 
prowadzenia do jednej z nich. Pr6- 
by te najlatwiej przeprowadzic, je- 
zeli dysponujemy specjalna., stereo- 
foniczna. plyta. testowa.. 



Na zakonczenie nalezy zaznaczyc, 
ze powinno sic. slosowac tylko slu- 
chawki zapewniaja.ee przenoszenie 
mozliwie szerokicgo pasma czqsto- 
tliwosci. Jednakze nawet w przy- 
padku uzycia przeciQtnych slucha- 
wek wrazenie jest bez por6wnania 
lepsze niz przy odsluchu monofo- 
nicznym. 

WYKAZ WA2N1EJSZYCI1 
CZ1JSCI SKI.AOOWYCI1 

O p o r n i k i typu OWS 0,125 W 



2,2 k£i 


— 1 szt 


2,7 kfi 


— 2 " 


15 kfl 


— 2 " 


27 kQ 


- 1 „ 


68 kQ 


— 2 " 


330 kfi 


— 2 " 



Potencjometry typu PKd-300 

25 kQ — 1 szt. 
250 kQ — 2 " 

Kondensatory elektrolityczne 
typu KES 

20 (iP/6 V — 6 szt. 
100 uI712> V — 1 " 

Tranzystory 

TG4 — 2 szt. 
TG3A — 2 „ 

mar Ini. Rt/szard Paruszcioskl 

UWAGA: Rcdnkcja niezupclnle zgadza 
sic z wywodaml Autora co do zalct slu- 
chnnia nagran slcrcofonicznych za po- 
moca. sluchawck. Nagranla stcrcofonicz- 
nc sa, wykonywane z myiln. o odblorzc 
glosnlkowym. Sluchawkowy odbMr tych 
nagran nlc dajc opiymalncgo efektu stc- 
rcofonlcznego. Obraz dzwl<;kowy Jest stc- 
rcofonlcznle przcjaskrawlony : nlemnlc) 
artykul ten drukujemy. chcac pobudzlc 
zalntercsowanle Czytelnik6w la. nowa. 
tcchnika.. 



Polepszcnic ksztallu krzywcj napiccia 

stabilizaloruw fcrrorezonansowych 



^7 ywotnosc aparat6w telowizyjnych, wysoka jakosd 
£— obrazu i dzwicku zalcza. w duzej micrze od sta- 
bilnosci napiccia zasilania. Wprawdzie odpowicdnia 
konstrukcja odbiornik6\v TV zapewnia im poprawna, 
prace przy wahaniach napiccia sieci w granicach 
— 10 -i- +5 0 /o, lecz w praktyce zmiany te sa. znacznie 
wieksze i w takich przypadkach konieczne jest stoso- 
wanie stabilizator6\v napipcia. Przy uwzglednianiu 
wplywu niestabilnofici na prace urza/lzen elektronicz- 



nych. na szczegolna. uwagt; zaslugujq lampy elektrono- 
we. Wymagania co do wysokosci napiccia zarzenia 
wiQkszosci lamp pc^lajii dopuszczalne zmiany w gra- 
nicach —9,5 -. 10°/o i +9,5 — -}-l 1%>. Przy zwiekszo- 

nym napieciu zarzenia powstaly przyrost temperatury 
katod lamp, np. o 3'/o, powoduje zwi^kszenie emisji 
o ok. 150Vo, wskutek czego maleje zywotnosc lamp 
o ok. 50Vo. W przypadku lamp kineskopowych, ze 
wzgledu na ich konstrukeje., problem wzrostu napiQ- 



♦ 
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cia jest szczeg61nie szkodliwy, gdyz poza szybka. utra- 
ta. emisji rdwniez powstaja. zwarcia miedzy katoda. 

1 w!6knem zarzenia. 

Spotykane w sprzedazy stabilizatory lerrorezonari- 
sowe posiaduja. szereg cennych zalot, lecz obarczone sa. 
rowniez wadami, do kt6rych w pierwszym rzedzie na- 
lezy zaliczyd stosunkowo duze znieksztalcenia krzywej 
napiecia oraz duzq wrazliwoSd na wahania czestotli- 
wosci napiecia sieci. Zmiany czestotliwosci napiecia 
sieci elektroenergetycznej rzadko przekraczaja. wartoi- 
ci ±0,5 <, /o, a wiec uzaleznione od tego zmiany napie- 
cia stabilizowanego na og61 nie sa. wieksze od ±2°/o, 
natomiast duze znieksztalcenia ksztaltu krzywej na- 
piecia sa. zasadniczq przeszkoda. przy szerszym stoso- 
waniu tych urzadzen, np. do stabilizacji napiecia zasi- 
lajacego odbiorniki telewizyjne, aparaty kontrolno-po- 
miarowe. urzqdzenia automatyki itp. 

Znieksztalcenie krzywej sinusoidalnej ma najczcsciej 
ksztalt wkleslego obciecia wierzcholkow, ktdre pow- 
staje wskutek obecnosci nasyconego rdzenia magne- 
tycznego. Znieksztalcenia te okresla sie wspdlczyn- 
nikiem znieksztalcen, kt6ry jest podany jako stosunek 
napied harmonicznych do pierwszej harmonicznej, wy- 
razony w procentach. Wielko£d znieksztalcen zalezy 
od \vsp61czynnika mocy, nasycenia rdzenia magnetycz- 
nego oraz od obciazenia stabilizatora i na ogol nie 
przelcracza wartosci 25-4-47°/o. Przy duzych znieksztal- 
ceniach napiecie anodowe telewizorow zostaje znacz- 
nie obnizone, wskutek czego maleje czuloSd aparat6w, 
ktora np. przy znieksztalceniach 35°/o zmniejsza sie ok. 

2 razy. Pogarszajq sie przy tym parametry jakosciowc 
calego aparatu \vla_cznie i trudno o uzyskanie jakiego- 
kolwiek obrazu. 

Telewizory produkcji krajowej posiadaja, zasilacze 
beztransformatorowe o prostowaniu pdlokresowym. 
Uproszczony schemat takiego zasilacza pokazany jest 
na rysunku 1. Przy zasilaniu telewizora przez stabili- 




Bys. 1. Uproszczony uklad zasilacza telewizora 

zator, odbior energii nastepuje w chwili przewodzenia 
prostownika telewizora, tzn. w czasie 1/2 okresu. Po- 
niewaz stabilizator posiada okreslona. moc, to przy du- 
zym obciqzeniu, w chwili przewodzenia prostownika, 
nastepuje obnizonie napiecia stabilizowanego, a w wy- 
niku rowniez zmniejszenie napiecia anodowego. Dodat- 
kowe zmniejszenie wysokosci napiecia powstaje row- 
niez z powodu znieksztalcenia ksztaltu krzywej, jakim 
jest obciecie wierzcholkow amplitud napiecia, przez co 
kondensatory filtru prostownika laduja. sie do odpo- 
wiednio nizszej wartosci napiecia. Wystepujqcy pra.d 
o skladowej stalej przeplywa r6wniez przez uzrwojenie 
nawiniete na rdzeniu nasyconym, powodujqc zwiek- 
szenie sie rozproszonego stramienia magnelycznego, 
ktory jest przyczyna. zmniejszenia sprawnosci energe- 
tycznej urza.dzenia, pogorszenia stabilizacji oraz zwiek- 
szenia wibracji blach rdzenia. Opisane czynniki powo- 
duja. obnizenie wyprostowanego napiecia anodowego 
o ok. 20-=-25°/o. 



Inaczej wyglada zagadnienie napjecia zasilajqcego 
w!6kna zarzenia lamp, kt6rych temperatura zalezy od 
wartosci skutecznej napiecia. Napiecie to przy wyste- 
pujqeych znieksztalceniach ulega mniejszym zmianom 
niz napiecie anodowe. Te rozbieznosci zmian wartoSci 
napied stwarzaja. powazne klopoty, gdyz przy ewen- 
tualnym podniesieniu napiecia stabilizowanego do ta- 
kiego poziomu, aby napiecie anodowe wzroslo do wy- 
maganej wartosci, nastepuje jednoczesnie zwiekszenie 
napiecia skutecznego powodujqeego podwyzszenie tem- 
peratury w!6kien, a wiec i katod lamp do niedopusz- 
czalnej wartosci. 

Polepszenie ksztaltu krzywej napiecia stabilizator6w 
ferrorezonansowych mozna osia.gna.d przez rownolegte 
wlqczenie do obciqzenia na wyjsciu stabilizatora, lub 
rdwnolegle do uzwojenia na rdzeniu nasyconym — 
szeregowych obwod6w rezonansowych LC, dostrojo- 
nych do nieparzystych harmonicznych. 

Spos6b bocznikowania obci<|zenia filtrami nie jest 
korzystny ze wzgledu na znaczne zmniejszenie mocy 
stabilizatora i duzych gabarytdw filtrdw. Bocznikowa- 
nie uzwojenia na rdzeniu nasyconym daje lepsze wy- 
niki, lecz pociqga za soba. znaczne zwiekszenie gabary- 
t6w urzqdzenia. Nizej podany spos6b polega na wy- 
korzystaniu istnieja.cych w stabilizatorze kondensato- 
r6w, dzieki czemu uzyskano wzglednie mniejszy cie- 
zar i oszczednosci na dodatkowych kondensatorach do 
filtr6w. Czlon rezonansowy zoslal zalaczony rowno- 
legle do uzwojenia na rdzeniu nasyconym. 
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Rys. 2. Schemat ideowy stabilizatora bcz filtru 

Pr6by przeprowadzono na najczesciej eksploatowa- 
nym stabilizatorze produkcji krajowej typu SM-201, 
ktdrego schemat pokazany jest na rysunku 2. W urza.- 
dzeniu tym, w celu zwiekszenia napiecia anodowego 
telewizor6w, zastosowano uklad korekcyjny, kt6ry 
sklada sie z prostownika P oraz opornika bocznikuja.- 
cego R. Uklad ten nie poprawia ksztaltu krzywej na- 
piecia, lecz dzieki odpowiedniemu dzialaniu, umozli- 
wia wykorzystanie stabilizatora do zasilania niekt6- 
rych telewizor6w. Zasada pracy korektora krzywej na- 
piecia polega na tym, ze dla p61okresu o dodatniej 
wartoSci chwilowej napiecia, prostownik beda.c w sta- 

(Dc. na str. 93) 
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Radioodbiornik 
AtMAZ 



ALMAZ — to superhetcrodyHowy, 7-tranzystorowy od- 
blornik turystyczny produkcji radzleckiej. Zasilany Jest z 
jcdncj batcril o naplcciu 9 V zbllzoncj wymlarami do lego 
typu batcril produkcji polskicj. 

Schcmat Idcowy odblornika ALMAZ Jest przcdslawiony na 
na str. 90-91. 

DANE TECIINICZNE 

Zakres odbicranych fal: 

dlugic: 736-V-2000 m (408-^150 kHz) 

srednic: 187.SH-S71.4 m (1605 :- 525 kHz) 
Czcstotliwo&c posrednia: 465 kHz 
Czulosc przy 5 mW mocy na wyJSciu: 

fols dlugic — rile gorsza nlz loco iiV/m 

fale srednie — nic gorsza nlz 600 |iV/m 
Nomlnalna moc wyjsciowa: 50 m\V 

Tranzystory: 

II401 — mleszacz samodrgajqey 

1 1401 — picrwszy stopich wzmocnienla posr. cz. 
II401 — drugl stopich wzmocnionia posr. cr. 
1141 — picrwszy stopich wzmocnienla m. cz. 
1141 — drugl stoplen wzmocnienla m. cz. 
2 x H4i — przeciwsobny stopich wyjsciowy wzmacniacza 
m. cz. 

Zominst trunzystorow nil w odbiornlku mogq bye wmon- 
towane tranzystory MII41. 

D9B — dioda dctekcyjna 
Glosnlk typu 0,1 — 
Op6r cewkl gloSnlka: 9!! ± lS'/t 
Napie.de zasitanla: 9 V 
Wymiury: 134 X 83 X 34 mm 
ClQzor (z batcrlii): ok. 400 g 



C ( _ 9 oraz kondensatordw C,, C, 1 filtru F,. Opornlk H„ 
tluml obw6d rezonansowy heterodyHy zapewniajqc stalq 
amplitude drgan nlezaleatna, od tclerancjl zastosowanych 
clemen t6w. 

Om6wlony mleszacz samodrgajqey na tranzystorze Tl 
sprzezony Jest ze wzmacniaczem posr. cz. filtrem pasmo- 
wym zlozonym z obwodow Fi, F 4 1 Ft. Uklad wzmacnlacza 
posr. cz. r6znl sic, od powszcchnle stosowanych 1 Jest cha- 
rakterystyczny dlo radioodblornlkdw produkcji radzlecklej. 
Plerwszy stoplen wzmacnlacza posr. cz. zreallzowan/ na 
tranzystorze TI Jest apcriodycznym wzmacniaczem oporo- 
wym sprzqzonym z mieszaczem za posrednlctwcm wspomnia- 
nego filtru pasmowego o pojemnosclowym sprzezer.iu we- 
wnetrznym. Takic rozwiqzanle ukladowe zapewnla dobrq 
sclcktywnosc 1 nle wymaga stosowanla klopotliwej ncutra- 
lizacjl, szczegolnle istotnej we wzmacnlaczu rezonansowy m 
przeznoczonym do wzmacniacza slabych sygna!6w. 

Drugl stopich wzmacnlacza posr. cz. zrealizowany na 
tranzystorze T3 sprzezony Jest z poprzednim stopnlcm po- 
Jcmnosciowo, a obclqtony filtrem Ft, kt6ry dopasowuje ob- 
clqzajqcy obw6d detektora z diodq Dl do obwodu wyJScio- 
wego wzmacniacza. Napleclc ARW z kondensatora Cm Jest 
doprowadzane do bazy tranzystora T2 poprzcz flltr zlotony 
z opornlka Rt 1 kondensatora Cii oraz uzwojcnle filtru Fi. 

Napiqcle m. cz. z mostka detckcyjnego klerswanc Jest do 
trzystopniowego wzmacnlacza m. cz. poprzaz regulator sily 
glosu (potcncjomelr f?u). 

Uklad wzmacnlacza m. cz. Jest typowy 1 nle wymaga 
szczegolowcgo om6wienia. Tylko na Jedcn fragment ukladu 
nolozy zwrdcie szc/eg61nq uwagq. Mlanowiclc pierwszy i 
drugi stopleh wzmacniacza z tranzystoraml T4 1 T5 sprz^zo- 
ne sq galwanicznic 1 oprdcz lokalnych ujemnych sprzezeh 
zwrotnych w kazdym stopnlu, ktOre ksztaltujq charakterys- 
tyk«- przenoszenia ukladu, sq one obJcte ujemnym sprze- 
zenkem zwrotnym dzialajqcym dla prqdu stalcgo. Sprzeze- 
nle to z obwodu emltcra tranzystora T5 do bazy tranzystora 
T4 realizowane Jest za pomocq podwojnego filtru RC zlo- 
zoncgo z opornik6w R„ R» I kondensator6w Cn. Flltr 
powoduje oclsprze.zcnle dla przcbleg6w malej czestotiiwosvi. 
Ten rodzaj ujemnego sprzezenia zwrotnego zapewnia bardzo 
dobrq stabilizacje, punktiw pracy tranzystor6w. 

stopich wyjsciowy wzmacnlacza zrealizowany Jest z tran- 
zystoraml 7*6 i n w ukladzic n«rmalncgo wzmacniacza 
przeciwsobncgo z transformatorcm wejsciowym oraz wyl- 
sciowym. 

ini. Zblgnlcw Plodilszewtkl 



OP1S UKLADU 

Odbiornlk wyposazono w oddziclnc cewki dla zakresu fal 
dluglch 1 dla zakresu fal srcdnlch, nawlni^te na wspblnym 
"'qclc fcrrytowym. Dla zakresu fal srcdnlch obwod wcjscio- 
sklada slq z ccwkl L, oraz rbwnolcglc polqczonych kon- 
..unsatorow Cjj, C a I sckcjl kondensatora strojeniowego 
C 1_r Cev/ka L, sprzega obw6d bazy tranzystora Tl z ob- 
wodem wcjiclowym. Po przelqczcniu na zakres fal dlu- 
glch, w szcrcg z ccwkq L, Iqczono Jest cewka L,, do kt6- 
rej sq dolqczone r6wnoleglc kondensatory C,^, C. 4 I 
C a . Sprzqzcnlc z obwodem bazy tranzystora Tl rcalizujc 
wbwezas ccwka I*. 

Obw6d hetcrodyny Jest typowy — uklad pracujc zc 
wsp6Inq baza., zwartq dla przebicg6w zmlcnnych do masy 
ukladu przez kondensator C, 1 ccwk<> Li lub L,. Dodatnie 
sprzezenic zwrotne dla wzbudzcnla drgah realizowane Jest 
przez sprzezenic autotransformatorowc ccwkq filtru Fj. 
Obw6el wyjsciowy tranzystora (kolcktor-baza) obclqzony Jest 
ccwkq, kt6ra zaciskicm 5 polqczona Jest z masq ukladu dla 
przebicgow zmiennych przez kondensator C„. Napiccie 
sprzezenia zwrotnego <lo obwodu wejsciowego tranzystora 
(emltcr-baza) doprowad/anc Jest z czescl uzwojcnla cewki 
mle/izy zaclskami 4 I 5. Sam t>bw6d rezonansowy sprzezo- 
ny Jest transformatorowo. 

Dla zakresu fal srcdnlch obw6d oscylotora sklada sip z 
ccwkl (zaclski 1 i z), sckcjl kondensatora strojeniowego 
c t_o oraz szcregowo z niq polqczonego kondensatora Cj. 
Ponadto w sklad obwodu wchodzq kondensatory C. ,., C, ^, 
C s dolqczone r6wnolcglc do cewki. Po przelqczcniu dla "za- 
kresu fal dluglch obw6d hetcrodyny sklada sic z cewki 
(fillr F : — zaciski ; I 2), sckcjl kondensatora strojeniowego 



CGLOSZENIA 

Mikrofonowe przystawki do akordconow 450.— zl, 
przedwzmacniaczc mikrofonowe. wiclokanalowe 
wzmacniacze mocy 25 VA, 35 VA 50 VA, 90 VA 
do gitar i mikrofon6w oraz czlcrokanalowe mlk- 
nery — wysyla za pobranicm pocztowym Pracownia 
Urzqdzeh Elcktroakustycznych, Lodz, ul. Podrzecz- 
n.-. 23/1. 



Sluchawki dynamicznc, lingwiityczne (dynamiczne 
7. mikroronem), magnetyczne 2000 fj ■ 250 £1 oraz 
mikroslucbawki 110 f! lub 12 ii i krystalicznc wkladki 
mikrofonowe, wysyla za zaliczeniem Zaklad Mecha- 
niki I'rccyzyjneJ, Lodz, Nawrot 7. 



Kupie oribiornik komunikacyjny posiadajqey puma 
amatorskie. Holl.nd Eugeniusz, 26lwln, poczta 
Coicinlec, pow. Strzclcc Krajehikie. 



Sprzedam odbiornik komunikacyjny I.AMliDA. 
Makowskl, Dartoszycc, ul. Lenina 31/2. 



Sprzedam wzmacniacz stereo 2 x 10 W. Schemat na 
iqdanie. Cezary Wolski, Warszawa, ul. Stolecz- 
na 176 ni. 140. 
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Schtmat ideowy odbiorni|> Iranzystorowcgo AI.MAZ 



SUWAK RAD10TECHNICZNY" 



Proponuje Czytelnikom wykona- 
nie prostego „suwaka" radiotech- 
nicznego (rys. 1), za pomoea kt6re- 
go mozna przeprowadzic niekt6re 
obliczcnia specjalistyczne. a miano- 
wicie okreihc warunki pracy opor- 
nika znajac jego rezystancje, jak 
r6wniez ustalic niekt6re warunki 
pracy kondensatora, znajac jego 
reaktancje. 

WYKONAN1E 

Wykonanie takiego suwaka jest 
proste, nalezy tylko zwr6ci£ szczeg61- 
na. uwage na precyzyjne sporzadzo- 
nie skal, ktorych w danym przypad- 
ku jest osiem. 

Suwak sklada sie z dwoch czesci 
wykonanych z kartonu o grubosci 



0,5-r0,6 mm. Jcdna. z nich stanowi 
„plytka" o wymiarach 300X90 mm, 
na kt6rej nanosi sie. cztery skale 
rozmieszczone i wykonane doklad- 
nie jak na rys. 2 (na IV str. oklad- 



ki). „Plytka" ta wsuwana jest w 
druga czesc (rys. 3 — na IV str. 
okladki) o wymiarach nieznacznie 
wiekszych od wyzej podanych tak, 
aby powstala „koperta", z dwoma 
bocznymi otworami, do ktdrej wsu- 
wa sic ..plytkc". Na frontowej cze- 
sci tej „koperty" wycic/te sa otwo- 
ry i naniesione dalsze czt*, skale 
wykonane dokladnie jak na rys. 3. 

W ten sposob otrzymamy calosc 
suwaka, jak na rys. 1 (w zmniejsze- 
niu). Na przedniej czesci koperty 
znajduja, sie napisy informacyjne. 



UZYTKOWAN1E SUWAKA 

Znamy rezystancje opornika R lub 
reaktancje kondensatora X r . ktora 
odczytujemy w zakresie od 1 Si do 
1 GJ2 w g6rnym okienku, oznaczo- 
nym R lub X,-. Gdy do opornika 
przylozone jest napiecie U (oznacz- 
my je V ,) przedstawione na skali 
(2) akresie od 100 t iV do 100 kV. 
to na skali (1) mozemy odczytac 
wartosc pradu plynacego w tym 
oporniku w zakresie od 1 |iA do 10 A. 

Na skali (3) naniesione jest takze 
napiecie, lecz w nieco innej proper- 



ly lub Xc 

tW 1 ~'--r--T-TYv~ tf- 1 
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Ry». 1. Widok „suwaka" w zmniejsze 



cji (nazwijmy je dla odroznienia 
U p ), od 100 mV do 3 kV, ktore daje 
w oporniku R stiatc. mocy P, kt6ra, 
odczytujemy na skali (4) (zakres od 
100 ,iW do 1 kW). 

Obwod zlozony z opornika R oraz. 
kondensatora C, o pojemnoSci odczy- 
tanej na skali (6) (zakres od 10 mF 
do 10 pF), ma czcstotliwosc granicz- 
na j a „ ktora. mozemy odczytac na 
skali (5) (zakres od 1 Hz do 1 MHz) 
lub stala. czasowa. t, podana. na skali 
(7) (zakres od 1 s do 100 ns). 

Dla kondensatora o pojemnosci C 
(ze skali (6)) przy czestotliwosci ze 
skali (5) mozemy odczytac w gornym 
okienku reaktancje X c lub odwrot- 
nie, znajac te osUitniij mozemy od r 
czytac na sk«ili (6) pojemnosc kon- 
densatora przy dancj czestotliwosci. 
Calosc, pod wurunkiem precyzyjne- 
go wykonania, moze oddawac co- 
dzienne uslugi. dajqc pray tym duz^ 
satysfakcjQ. W podobny spos6b moz- 
na wykonac ..suwaki" przystosowa- 
ne do innych obliczen, np. cze,sto!li- 
wosci rezonansowych obwodu, dlu- 
goici fal, okresow i czestotliwosci 
itp. 

A. S. 



Ksitiiki V Kit. 
do nabycia w ksiQKarniach 
DOM KSI.V/KI 
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luuija na tenia! uszkodzeri Iransfurinalura 
blorkituj-gencralura ramki u odbiornikach TV „Rubin 100" 



Usurawiiienic lutounicy 
eleklryczncj 

Podstawowym narzQdziem pracy 
kazdego praktyka radioamatora 
jest jak wiadomo lutownica elek- 
tryczna. Podczas lutowania wazna. 
jest rzecza. utrzymywanie tempe- 
ratury lutownicy na wlasciwym 
poziomie, a jednoczesnie jej osz- 
czcdna eksploatacja. Wyjmowanie 
wtyczki doprowadzaja.cej pra.d do 
lutownicy z gniazda sieciowego jest 
w wielu przypadkach niewygodne 
i ucia.zliwc. Zastosowalem wiQC w 
sznurze lutownicy wylqcznik przc- 
wodowo - przelotowo - klawiszowy, 
ktory mozna latwo nabyc w handlu 
detalicznym. Wyliicznik ten mozna 
umiescit w sznurze w dowolnej i 
wygodnej odleglosei od lutownicy. 
Podczas lutowania wtyczka sznura 
moze stale pozostawad w gniezdzie 
sieciowym, a wlqczania i wylqcza- 
nia dokonuje sie. w wygodny 6po- 
s6b za pomoca. tego wylqcznika. 

Wiktor Kukllnowikl 



Wukladzie blocking-generatora 
ramki telewizordw „Rubin 
106" pracuje transformator ozna- 
czony na schemacie serwisowym 
jako Tr, kt6ry bardzo cz^sto ule- 
ga uszkodzeniu z powodu powsta- 

UiAadlors 
u/it/ene 



Nie wylutowujqc Tr zwiera sie. 
przerwane uzwojenie, nastejJnie na- 
lezy \vmontowa6 kondensatory C, 
i C 2 po 6,8 nF, oraz opornik R'i 
(390 kQ/0,5 W). Powstanie uklad 
multiwibratora, stosowany cz^sto 



Do RiotXicC HW 




DoDjn 



wania przerw w jego uzwojeniu 
anodowym. 

Poniewaz cze^sto istnieja. trudnosci 
w nabyciu w. wym. transformatora, 
podaje sit; spos6b przer6bki ukladu 
odchylania ramki na multiwibrator. 
Wykonujc sie. ja. wg podanego 
schematu; nowe pola.czenia zazna- 
czone sq gruba. liniq. 



w odbiornikach telewizyjnych kra- 
jowej produkcji. 

W przypadku trudnosci z uzyska- 
niem synchronizacji ramki nalezy 
zamiast opornika R<os wmontowat 
potencjometr regulowany 1 MO. 

b. c. 



przeglad 
wjdawnlclw 



POMIARY W RADIOTECIINICE — Bo- 
humir Kleiken. Z Jcz. ilowackicgo prze- 
loiyl in*. Waldcntar Scharf. WKL, War- 
■zawa INS. Wydanle II, uzupclnionc i 
i poprawione, naklad 5189 egz., str. 167 . 
ccna 40 zl. 

Slusznosc konccpcji autorskicj. trofny 
dobor materialu. aktiialnosi- tcmatyki 
i umlejqtnosc Jej pr/.cknzu. to walory, 
k(6re zadccydowaly o powodzeniu tcj 
kslqzkl wydane] ostutnio we wznowlo- 
nym nakladzie. Zawicra ona podstawo- 
we wladomoici o clcklronlcznych przy- 
rzqdach pomiarowych. lch badanlu oraz 
zastosowaniu w prnktycc pomlarowcj. 
przy czym rdznicc w por6wnanlu z 
pierwszym jej wyda.iicm polegajii na 
wprowadzcniu nowcgo rozdziatu o po- 
miarach parametrow 1 charakterystyk 
clcmcnt6w pilprzewodnlkowych, a poza 
tym na czcsciowym przcpracowanlu i 
uzupclnlenlu nickt6rych podrozdzlalow. 



A zc sam tytul wyraznic tego nic okre- 
sla. nalezy uprzedzlc. ze tematcm kslai- 
kl nie zostaly objqte opisy podstawo- 
wych przyrzad6w pomiarowych i sa- 
mych pomlardw w obwodach prqdu 
itaiefo. 

Ccchq S7.czeg61nq pomiar6w radlotech- 
nlcznych Jest mlcrzcnlc wlelkosci elek- 
trycznych w bardzo szerokim zakrcsle 
czQstotllwosci, od pradu stalcgo az do 
czQstotllwosci ultrawiclkich (do warloscl 
kllku tysiqcy mcgahcrc6w), przy bardzo 
duzych roznicach wartoici. W pomlarach 
radiotech'.ilcznych Jest wiqc nlezbqdnc 
uwzglqdnicnie tej spccyfiki. Istotnc tez 
znaczcnlc ma fakl, zc nicktbrc pomlary. 
szczcg61nlc w odnicslcniu do wlclkich 
czqstotliwosci, wymagaj.i stosowania 
wielu spccjalnych przyrzadow pomiaro- 
wych 1 zcstawiania uklad6w, a zatem 
i odpowiedniego doiwladczenia wspar- 
tcgo dobra. znajomoicia. zasad dzialania 
aparattiry i Jej szczeg616w konstruk- 
cyjnych oraz prawldlowych mctod po- 
miarowych. 

Calosc opracowanla obejmujaccgo 14 
rozdzial6w poprzcdza wprowadzcnlc. w 
kt6:ym autor oplsujc m. In. wplyw 
przyl-iczania przyrzqdu do micrzonego 
obwodu oraz najczcstszc blqdy pomia- 
rowe i ich przyczyny. Picrwszc trzy 



rozdzinly poswiqconc sa. pomlarom: 
natQzcnla prqdu wiclkicj czQstotllwosci: 
napiqcia: mocy. Rozdzlal czwarty — po- 
mlarom paramctr6w element6w obwo 
d6w przy wielklch czcstotliwosciach'i 
piqty — oscyloskopowi elektronowemu, 
nastcpnc cztery — pomlarom czestotll- 
wosci, znleksztalccrt, natczenla pbl elek- 
tromagnctycznych wielklej czqstotli- 
woicl oraz modulacji. W osobnym — 
t kolci dzlcsif|tym — rozdzlalc zawarty 
Jest opis zr6del prfldow stosowanych w 
tcchnlcc pomiarowcj i wrcszcic w pozo- 
stalych — wyczerpujqco ujqty wywod 
o pomlarach lamp elektronowych. 
wzmacnlaczy. odblornlk6w radiofonicz- 
nych oraz paramctr6w clcktrycznych 
elemcntbw pblprzewodnikowych. 

W siimic — pokazny objqtosclowo 
zbi6r zwlqzle 1 zrozumlale podanych, 
a przy tym w duzej mierze przydatnych 
kazdemu radioamatorowi wladomoici z 
zakresu tcchnikl pomlarowcj. 

Sam przeklad, opracowanie rcdakcyj- 
ne I korekta, Jak r6wniez szata cdytor- 
ska nie budza. zastrzezcti. Krytyczna, 
chociaz raczcj marglnesowa uwaga na- 
suwa slQ tylko w zwli|zku z nlcr6w- 
nomiernq wyrazistoscln reprodukcjl nic- 
kt6rych rysunk6w. 

M. W. 
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Polepszenic ksztaltu krzywej iiapicxia... (Dokonczcnie z sir. 88) 



nie przewodzenia, zwiera opornik i na wyjSciu wystq- 
puje peine napiecie stabilizowane. Przy podlqczonym 
telewizorze nastQpuje w tym czasie zwieksz;nie napiQ- 
cia anodowego, jak rowniez napiecia zarzenia, kt6re 
przokracza nominalna. wartosd skutecznq. W nastejv 
nym polokresie prostownik zostaje zablokowany, 
a przeplywajiicy przez op6r pra.d zarzenia wytwarza 
na nim taki spadek napiecia, aby napiecie zarzenia 
lamp W tym czasie bylo mniejsze od wartosci nomi- 
nalnej. Przy odpowiednim dobraniu wartosci oporu, 
mozna w przyblizeniu uzyskac wymagana. wartosd na- 
piecia anodowego oraz skuteczna. wartosd napiecia za- 
rzenia. 

Z powyzszego wynika, ze dla lelewizorow o roznych 
napieciach anodowych musi by* ustawiona inna war- 
tosc oporu, w przeciwnym bowiem razie nastqpi po- 
gorszenie jakosci pracy i niezawodnosci aparatu. Nic 
narezy do zalet rdwniez fakt, ze niewlasciwe wlqcze- 
nie wtyczki sieciowej telewizora do stabilizatora po- 
woduje cbnizenie napiecia anodowego o ok 45",'o. przy 
-torym aparat pracuje wadliwie. 
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Uys. 3. Schemat ideowy stabilizatora z filtrcm 

W poprawionym stabilizatorze uklad korekcyjny zo- 
stal usuniety, a do obudowy zostal wmontowany filtr 
obliczony na trzecia. harmonicznq, kt6ry do zasilania 
telewizor6w jest zupelnie wystarczajqcy, gdyz zmniej- 
sza znieksztalcenia do ok. 8'/o. Przy ewentualnym za- 



W przypadku zastosowania kondensatora C = 10 uF, 
dlawik powinien mied dane: L = 0,11 H; przekrdj 
rdzenia 9 cm 1 , blachy typu EI zlozone w taki spos6b, 
aby mozna bylo regulowad szczeline. powietrzna. do ok. 
1 mm, liczba zwoj6w 350, drut nawojowy DNEJ o sred- 
nicy 1.2 mm. W przypadku braku mozliwoscl regulacji 
szczeliny nalezy z uzwojc-nia dlawika wyprowadzid kil- 
ka odczep6w w celu umozliwicnia otrzymania rezo- 
nansu. Nalezy mied r6wniez na uwadze. ze indukcyj- 
nosiS dlawika polqczonego szeregowo z kondcnsatorem 
powoduje zmniejszenie impedancji uktadu LC. Kon- 
densator zachowuje sie. tak, jak gdyby jego pojemnosc" 
znamionowa C zmierzona przy plerwszej harmonicz- 
nej. dla trzeciej harmonicznej wzrosla, przy czym 
wzrost ten zalezny jest r6wniez od indukcyjnosci dla- 
wika. Warto moze wiedzied. ze ten przyrost pojem- 
nosci mozna obliczyd z wzoru: 



AC 



= C -( l-LCo'"') 



(2) 



Dla pierwszej harmonicznej pojemnosd wypadkowa 



wyniesie: 



'imp 



C + AC 



1 



1 — LC to 7 yh 



(3) 



gdzie: 



C 
L 
ii) 



— pojemnoSd samego kondensatora, 

— indukcyjnosd dlawika, 

— pulsacja, 

, — pojemnoSd czlonu rezonansowego LC. 

przypadku pojemnoSd wzrosla do 



'imp 

Dla konkretnego 
11 uF. 

Zwi<;kszona pojemnoSd wypadkowa spowoduje prze- 
kompensowanie stabilizatora (zmnlejszanie napiecia 
stabilizowane?o przy wzroscie napiecia w sieci), zwiek- 
szenie strumienia magnetycznego rdzenia nasyconego 
oraz napiecia na wyjsclu stabilizatora. Aby zachowad 
poprzednie dane. nalezy zmniejszyd napiecie kompen- 
suja.ce oraz napiecie na uzwojeniu rdzenia nasyconego. 
Praktycznie, za pomocq odczepow zmniejszono uzwoje- 
nie kompensacyjne (II) o 20 zwoj6w oraz uzwojenie 
na rdzcniu nasyconym (111) o 50 zwoj6w. WielkoSd 
szczeliny rdzenia dlawika lub odczepy uzwojenia nale- 
zy tak dobrad, aby ksztalt krzywej napiecia stabilizo- 
wanego ogla.danego na oscyloskopie, przy obciazeniu 
stabilizatora — byl jak najmniejszy. Przy stosowaniu 
filtrdw na 3, 5, 7 harmoniczne nalezy kondensator 
o pojemnosci 10 |iF wymienid na trzy kondcnsatory 



Dane tcchnicznc flltr6w do stabilizatora 



T n b 1 1 c a 



N'umer 
harmonicznej 


Czqstotllwose 
harmonicznej 
Hz 


Pojcmnoii 
kondcnsator6w 
mF 


Przckr6J rdzenia 
dlawika 
cm' 


IndukcyJnoSc 
dlawika 
H 


Przyblizona 
liczba zwojow 


Srcdnlca 
drutu 
mm 


3 


150 


3.7 


9 


0,3 


550 


1.2 


5 


250 


3.7 


5 


0,11 


300 


0.4 


7 


350 


o 


4 


0.1 


300 


0.4 



stosowaniu stabilizatora do urzqdzen pomiarowych wy- 
magane sa. jeszcze mniejsze znieksztalcenia i np. przy 
zastosowaniu dodatkowych fillrow na 5 i 7 harmonicz- 
ne, mozna je obnizyd do ok. 3,5-r-4%. Indukcyjnosd 
dlawika do filtru oblicza sie. z warunku otrzymania 
rezonansu: 



L • C • to 2 - 1 



(1) 



0 pojemnosci 2 x 3.7 ( iF i 1x2 iiF. Obliczonc dane 
takich filtrdw podane sa. w tablicy. 

Schemat przerobionego stabilizatora pokazany jestna 
rys. 3. Uzyskany ksztalt krzywej napiecia praktycznie 
mozna przyjqd jako sinusoidalny; znieksztalcenia nie 
wie.ksze od 8Vo. Pr6ba zasilania roinych telewizor6w 

1 niekt6rych urzqdzen wypadla pozytywnie. 

Ini. Y/ladyslaw Lewkowlcz 
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z prasy 

zagranicznej 



AMATQRSKI OSCYLQSKOP 



Opisany ponizej oscyloskop 
przcznaczony jest gl6wnie do 
kontroli i naprawy urzridzen telc- 
wizyjnych w warsztacio. Posiada 
on male rozmiary i maly ciqzar 
przy zachowaniu korzystnych para- 
metrow clcktrycznych. Prosta kon- 
strukcja oscyloskopu pozwala za- 
lecac go do zbudowania radioama- 
torom. 

DANE TECIINICZNE 

Zakrcs czqstotliwosci podstawy 
czasu: od 2 Hz do 18 kHz. Czulos6 
wzmacniacza odchylania pionowe- 
go 6,5 mV/cm (przy 1000 Hz); czq- 
stotliwosc pomiarowa: 8,5 MHz 
przy napiqciu wejsciowym IV — 
3 dB; opor wejsciowy 500 kfl. 
Rozmiary: 280 X 255 X 130 mm. 

Schcmat idcowy oscyloskopu 
przedstawiony jest na rysunku. 

WZMACNIACZ ODCHYLANIA 
PIONOWEGO 

Wzmacniacz odchylania pionowe- 
go posiada na wejSciu wt6rnik ka- 
todowy (lewa trioda lampy ECC85) 

0 duzym oporze wejsciowym. Wej- 
sciowe zaciski wzmacniacza odchy- 
lania pionowego przewidziane sa. do 
przylaczania malych napiqt (1:1) 
oraz duzych napiqc (1 : 30). Do 
wejscia wzmacniacza oznaczonego 

1 : 30 przyla.czony jest obw6d po- 
r6\vnywania napiqc przewidziany 
do kontroli amplitudy por6wnywa- 
nych przebieg6w. Do wejk-ia wzma- 
cniacza oznaczonego 1 : 1 przylaczo- 
ny jest kondensator korekcyjny Cj 
(3-r-30 pF). Wzmocnienie wzmacnia- 
cza odchylania pionowego reguluje 
siq potencjometrem liniowym P t 
bqda.cym obciqzeniom wtdrnika ka- 
todowego. 

Druga polowa lampy ECC85 pra- 
cuje jako wzmacniacz w klasie A. 
Polaryzacjc siatki sterujqcej uzy- 
skuje siq na oporniku R7. Do obwo- 
du siatkowego przyla.czony jest 
opornik tlumiqcy Rg. Stopien ten 
posiada kompcnsacjc szeregowa. — 
obw6d RL (dlawik L { o indukcyj- 
nosci 40 jjH). Do kompensacji in- 
dukcyjnosci wlasnej kondensatora 



elektrolitycznego uzyte sa. konden- 
satory blokuja.ce Co i C j0 , dzieki 
czemu powiqksza sie stabilnosd 
pracy wzmacniacza odchylania pio- 
nowego. 

Dla uzyskania mozliwie najwiqk- 
szej szerokosci przenoszonego pasma 
czestotliwofici stosuje sie. oporniki 
anodowc o malej wartosci. Nal.ezy 
wiqc zastosowac lampQ 0 duzym 
pra.dzie anodowym, aby uzyskad 
dostatccznie duze napiqcio odchyla- 
ja.ce. Stopien koiicowy pracuje na 
lampie EL86. W jej obwodzie ano- 
dowym znajduje sic dlawik kom- 
pensuja.cy i r6wnolegle do konden- 
satora katodowego jeszcze konden- 
sator blokuja.cy Cj|, Wzmocnione 
napiecie wzmacniacza odchylania 
pionowego wprowadzane jest po- 
przez kondensator C I3 na pierwsza. 
parq plytck odchylajacych lampy 
oscylograficznej, jak r6wniez przez 
opornik R,/, do przelqcznika P12, 
sluzqcego do wewnetrznej synchro- 
nizacji napiccia podstawy czasu. 

Wt6rnik katodowy mozna r6w- 
nicz umicscit w sondzie, co jest 
konieczne przy pomiarze wielkich 
czqstotliwosci. 

GENERATOR PODSTAWY CZASU 

Generator podstawy czasu pracu- 
je z lampa. 6F36 o duzym nachy- 
leniu w ukladzie fantastronu. Kon- 
densatory laduja.ce (przylqczone do 
anody lampy generatora podstawy 
czasu) przelacza sie przelqcznikiem 
szesciobiegunowym Prl zmicniajqc 
skokowo czqstotliwos6 generowa- 
nych drgan piloksztaltnych. Plyn- 
nej regulacji czqstotliwosci podsta- 
wy czasu dokonuje sie. za pomoca. 
potencjometra liniowego P 3 . Pojem- 
nosci kondensator6w laduja.cych u- 
mozliwiaja. zmianq czqstotliwosci 
generatora podstawy czasu od 2 Hz 
do 18 kHz. Generator podstawy 
czasu moze bye synchronizowany za 
pomoca. trzech rodzajow synchro- 
nizacji: sicciowej, wewnQtrznej i 
zewnctrznej, kl6re w zaleznoSci od 
potrzeby przylacza siq przefqczni- 
kiem Pr 2 . Napiqcie synchronizuja.ee 
wprowadzane jest poprzez konden- 



sator C 1S na siatkQ hamuja.ca. lam- 
py 6F36; wartos6 tego napiecia re- 
guluje sie potencjometrem logaryt- 
micznym P 2 . W celu wygaszenia 
powrotnego przebiegu promienia 
elektronowego z siatki ekranuja.cej 
lampy 6F36 wprowadza sie impulsy 
podstawy czasu na siatkQ lampy 
oscylograficznej przez kondensator 
Cjg — do drugiej pary plytek od- 
chylaja.cych lampy oscylograficznej, 
a przez kondensator C ;6 — na zar 
ciski wyjSciowe przewidziane 
zasilania innych przyrza.dow po- 
miarowych. 

OnWODY LAMPY 
OSCYLOGRAFICZNEJ 

Zastosowano tu lampe oscylogra- 
ficzna. typu 7QR20 0 Srednicy ekra- 
nu 70 mm. Napiecie zasilaja.ee dla 
lampy oscylograficznej otrzymuje 
sie z dzielnika oporowego przylq- 
czonego do punkt6w — D i +B za- 
silacza. Potencjometrem Pi, reguluje 
sie jasnoSd plamki swietlnej lampy 
oscylograficznej. Z potencjometrem 
P-, polqczony jest wylqcznik Wyl, 
sluzqey do przylqczania oscylogra- 
fu do sieci prqdu zmienncgo. Poten- 
cjometr P 5 sluzy do regulacji 
ostroSci plamki Swietlnej. Do pierw- 
szej pary plytek odchylajqcy/ 5 
lampy oscylograficznej doprowao 
siq napiecie ze wzmacniacza od- 
chylania pionowego, a do drugiej 
pary plytek — napiqcie piloksztalt- 
ne generatora podstawy czasu. 
Oporniki R 2 2 i R-x la.cznie z poten- 
cjometrami P G i P- sluza. do usta- 
wiania symetrii obserwowanego ob- 
razu na ekranie lampy oscylogra- 
ficznej. Potencjometr P ; powoduje 
przesunieeie obrazu w poziomie. 
Pozostale plytki oraz druga. anode, 
lampy oscylograficznej la.czy siq 
razem i przylqcza do punktu +B 
zasilacza. Dziqki temu wzrasta na- 
piqcie na drugiej anodzic; plamka 
staje siq ostrzcjsza i jasniejsza. 

ZASILACZ 

W zasilaczu zastosowano trans- 
formator sieciowy o przekroju srod- 
kowej kolumny 13,5 cm 1 . Lampa 
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oscylograficzna 7QR20 zarzona jest 
z oddzielnego uzwojenia ze WzglQ- 
du na wysoki potencjal katody 
wzglQd^m masy. \V transformatorze 
sieciowym przewidziane jest uzwo- 
jenie dla zarzenia wszystkich lamp 
ECC85, EL86 i 6F36. Z danego u- 
zwojenia pobieta siQ r6\vniez napie.- 
cie do synchronizacji sieciowej 
(Pr2). NapiQcie anodowe uzyskuje 
siQ z jednoczesnego prostowania 
300 V za pomoca. dw6ch polaczo- 
nych szeregowo prostownikbw 
DZG3, dajqcych zar6wno napiQcie 
dodatnie jak i napiQcie ujemne. Wy- 
prostowane napiQcie dodatnie fil- 
triije sie. kondensatorami C M i C 3r , 
i dlawikiem. Zasilacz daje r6wniez 
napiQcie 155 V stabilizowane stabi- 
lizatorem 11TA31, ktdrego pracQ re- 
guluje sie. za pomoca. opornika R^. 
Kondensator Cg uniemozliwia prze- 
nikanie impuls6w podstawy czasu 
i innych czQstotliwosci zak!6caja.- 
eych do sieci. NapiQcie ujemne po- 
biera siQ z tego samego uzwojenia 
\vt6rnego 300 V transformatora sie- 
ciowego; prostowane jest ono r6w- 
niez dwoma prostownikami DZG3 
pola.czonymi szeregowo i filtrowane 



kondensatorami Cjj i C M oraz opor- 
nikiem Rj7. 

obwOd POROWNYWANIA 
NAPIQC 

Za pomoca oscylografu mozna 
latwo mierzyt szczytowe napiQcie 
zmienno (pik-pik). Aby mierzyi 
szczytowe napiQcie zmienne obscr- 
wowanej krzywej konieczne jest u- 
rzqdzenie cechuja.ce. W naszym 
przypadku stosuje sie. tzw. obw6d 
por6wnywania napiecia. NapiQcie 
por6wnujace, kt6rego wartost zna- 
my, doprowadzamy na wejscie 
oscylografu i por6wnujemy z ampli- 
tuda nieznanego mierzonego prze- 
biegu. Napiqcie por6wnuja.ce mie- 
rzymy dokladnie za pomoca mier- 
nika zainstalowanego w oscylo- 
grafie. 

Transformator sieciowy napiQcia 
pordwnujacego posiada po stronie 
wt6rnej napiQcie skuteczne rzQdu 
106 V, tzn. napiQcie szczytowe wy- 
nosi 300 V. Woltomierz mierzacy 
napiQcie por6wnuja.ce wycechowany 
w wielkosciach napiQcia szczytowe- 
go jest przylaczony r6wnolegle do 
regulatora napiQcia P? (kalibracja 



wlasna). Z dzielnika oporowego R» 
do Rjd doprowadzone sa. poszczegdl- 
no napiQcia por6wnujgce do zacis- 
k6w przelqcznika Pr4 z kt6rego 
daje siQ napiQcie na wejscie wzma- 
cniacza odchylania pionowego. 
Transformator sieciowy wlacza siQ 
przelqcznikiem Wj/i, sprzQzonym z 
potencjometrem P*. Podczas pomia- 
ru nieznanych napiQc najpierw 
okreslamy amplitudQ badanego 
przebiegu wedlug rastra lampy 
oscylograficznej, a nastQpnie wla- 
czamy zr6dlo napiQcia kalibrujace- 
go i ustawiamy wstQpnie amplitu- 
dQ napiQcia por6wnujacego za po- 
moca. przelacznika Pr3. Wreszcie 
potencjometr P» ustawiamy tak, 
aby amplitudy napiQc porownuja- 
cego i mierzonego byly jednakowe 
i z woltomierza odczytujemy wiel- 
kosc wskazaii. NapiQcie wystQpuja- 
ce na woltomierzu dzielimy przez 
stosunek dzielnika i w ten spos6b 
okreslamy wartosd mierzonego na- 
piQcia szczytowego. 

ini. Edward Wqgrodzki 

Opracowano na podstawie mies. 
..Aviaterskt Radio" nr 12/1966. 



TRANZYSTOROWY MOSTEK RLC 



Oopisany tu tranzystorowy mo- 
stek RLC m. cz. sluzy do po- 
miaru oporu, pojemnosci i kat6w 
6tratnosci kondensator6w oraz in- 
dukcyjnosci i dobroci cewek. Mimo 
duzego zakresu pomiarowego do- 
kladnosc jego pomiardw jest mniej- 
sza niz dokladnosd mostk6w spe- 
cjalnych i dlatego nie nadaje siQ 
do pomiardw przy wielkich czQsto- 
tliwosciach. Podstawowymi zaletami 
tego mostka sa: duza pewnosd dzia- 
lania, prostota, taniosc, male wymia- 
ry, maly ciQzar oraz duzy zakres 
pomiarowy. 

Mostek RLC przewidziany jest do 
pomiaru opornosci w zakresie od 
1 Q do 100 MQ, pojemnosci konden- 
sator6\v do 100 uJF i indukcyjnosci 
cewek do 1000 H. Przy pomiarze 
opornik6w pracuje on w ukladzie 
mostka Wheatstone'a, przy pomia- 
rze pojemnosci — w ukladzie most- 
ka de Sautiego, a przy pomiarze 
indukcyjnosci — w ukladzie most- 
ka Maxwella-Wiena. Zr6dlem na- 
piecia m.cz. jest generator o czQ- 



stotliwosci 1 kHz, a wskaznikiem 
rbwnowagi mostka jest woltomierz; 
moze bye r6wniez zastosowany 
optyczny wskainik strojenia lub 
sluchawka. 




Rys. 1. Uklad mostkowy do pomiaru 
oporu 

Mostek Wheatstone'a przedsta- 
wiony na rys. l do pomiarbw opo- 
ru R x ma cztery ramiona o opo- 
rach czynnych: R 1( Rj, R3 i R x . 
Opornik R, jest opornikiem zmien- 
nym dekadowo, w kt6rym najmniej- 
szy opornik ma opor 1 Q, a naj- 
wiQkszy 10 MQ. Opornik R 2 jest po- 



tencjometrem liniowym o oporze 
10 kQ. Przy stosunku opor6w R 2 : 
: R] = 1 : 10 mozna mierzyc oporni- 
ki R^ w zakresie od 1 Q do 100 MQ. 

W mostku Wheatstone'a r6wno- 
waga mostka wystQpuje przy r6w- 
nosci iloczyn6w oporow R| ■ R x ■» 
= Rj-Rs, a stqd opor mierzony: 



Mostek de Sautiego do pomia- 
rdw pojemnosci C r (rys. 2) ma dw» 
ramiona o oporach czynnych R|, 




Hys, 2. Uklad mostkowy do pomiaru 
pojemnosci 

R 2 . RamiQ por6wnawcze skladaja.ee 
siQ z kondensatora C, polaczonego 
w szereg z opornikiem R.vi stanowi 
wzorzec pojemnosci i opornosci. Po- 
zostale ramiQ stanowi kondensator 
o mierzonej pojemnosci C x . 

(Dc. na str. 101) 
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Krotkofalowiec Poiski 

ORGAN ZUBZUU GtdWHEGO P Z K 
NR 4 • (107) • KWIECIEti • 1969 



WIADOMO&CI ZG PZK 



• W dniu 20 stycznla odbylo si? pierw- 
sze w br. posiedzcnie prezydlum Za- 
rzqdu G16wnego PZK. Przewodniczyl 
prczcs SP5MI, obecni byli: SP5BM, 
SP5PA. SP6AAT, SP3HS, SP6LB, SP9DR 
oraz przedstawiclele G16wnego Zarzo.du 
Polilyczncgo WP oraz Mlnlsterstwa 
Lqcznoscl. 

Posiedzcnie poswl^conc byto gldwnle 
zbllzajqccmu slQ VI Zjazdowl Krajowe- 
mu PZK. Ustalona zostala data ZJazdu 
(19—20 kwietnla 1969 r.). Zatwierdzono 
r6wniez tezy do rcferatu zjazdowego. 
ponadto skarbnik SP5PA przcdstawll 

rellminarz budzetowy PZK na rok 
.$69, a wlceprezes SP5BM om6wil orga- 
nlzocje korespondencyjnego kursu kr6t- 
kofalarsklego, kt6ry bcdzle prowadzony 
wsp61nie z PZK przcz Wolskl Uniwer- 
sytct Robotnlczy ZMS w Warszawle. 

• Z dnlem 17 stycznla 1969 r. weszlo 
w zyclc nowe rozporza,dzcnlc Minlstra 
Lqcznoscl z dnia 23 grudnla 1968 r. w 
sprawle zasad wydawania zezwolen. na 
zakladanic i uzywanle amatorsklch 1 
doswladczalnych urzadzen radlowych 1 
warunk6w lch uzywanla. Nowe rozpo- 
rzqdzenle oparte Jest w wlqkszoscl 
na postanowlcnlach poprzednlcgo rozpo- 
rzqdzcnla z dnia 13 kwictnia 1964 r. 
Utrzymana zostala zasada udzlclanla ze- 
zwolen tylko kr6tkofalowcom zrzeszo- 
nym — bedaeym czlonkami Klub6w 
Kr6lkofalowc6w PZK lub klubow sto- 
warzyszonych — zarcjestrowanych w 
PZK. 

Rozporzqdzenic reguluje sprawe, u- 
prawniefi do pracy na stacjach klubo- 
wych. Wprowadzone zostaly mlanowicle 
tzw. uprawnicnla opcratorskic klasy A 
9. upowazniaja.ee do samodziclncj 
. acy na radiostacjach klubowych i od- 
powiadajqec zczwolcnlom lndywldual- 
nym katcgorii I 1 II. 

Z innych zmian zawartych w nowym 
rozporzqdzeniu naleiy wymlenlc znle- 
slenle obowiqzku przynaleznosci do PZK 
dla radiomodclarzy (zczwolcnla katc- 
gorii III) oraz wprowadzenie zezwolen 
kategorii IV, uprawnlajqcych do uiy- 
wania radiotclefon6w przenosnych w 
paSmlo 27,12 MHz. 

Z poczqtklcm roku biezacego wydawa- 
nlc zezwolert amatorsklch przejqte zo- 
stalo przez nowo utworzony organ: 
Panstwowq Inspekcjc. Radlowq. Dotych- 
czasowy organ wydajqcy zczwolcnla. tj. 
Bluro Koordynacjl Lqcznoscl Radiowej, 
zostal przeksztalcony w Departamcnt 
Mcznosc: Radiowej Mlnlsterstwa Lqcz- 
noscl. 

• W dniu 12 stycznla br. odbylo sic, 
w Chclmle Lubclsklm inauguracyjne ze- 
branio Klubu Kr6tkofalowc6w PZK 
lmlcnla Polskicgo Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego. Klub, zorganizowany przy 
Lubelsklch Zakladach Przcmyslu Ce- 



mentowego w Chelmle, powstat z lnl- 
cjatywy Zarzqdu Zakiadowego ZMS 1 
Oddzlalu Wojewbdzklcgo PZK. 

W zebraniu udzlal weiell m. In. posel 
na Sejm PR). 1 przewodniczacy ZZ ZMS 
tow. Stefan Czcrnlakiewlcz, dyrcktor 
tcchnlczny LZPC inz. Kazlmlcrz Joze- 
fowicz oraz Sekrctarz Generalny PZK 
mgr inz. Krzysztof Slomczyfiski. Wybra- 
no Zarzqd Klubu, ktdrego przewodnlczq- 
cym zostat aktywlsta PZK l ZMS kol. 
Ryszard Szewczuk SP8BSP. Zarzqd 
G16wny PZK przekazal nowemu KIu- 
bowl kompletnq radiostacje, kr6tkofa- 
lowq. 

Klub Kr6tkofalowc6w PZK im. pKWN, 
powstaly w roku Jubllcuszu 25-lecla 
Poiski LudoweJ — wlasnie w Chclmle, 
plerwszej stollcy Poiski LudoweJ, zlo- 
kalizowany zostat naprzcclw hlstorycz- 
nego gmachu, w kt6rym w roku 1944 
odbylo slq pierwsze posledzenic Pal- 
sklego Komitetu Wyzwolenia Narodo- 
wego. 

Zarzqdowl 1 czlonkom Klubu zyczy- 
my szybklcgo wyjicia w ,,eter" 1 sukee- 
s6w w rozwoju kr6tkofalarstwa na Zlc- 
ral ChelmskleJ. 

SPSHS 
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Z 2YCIA SP DX KLUBU 
Honorowa list* SPDXC 







kraje i 






krajc 


1. 


SP9KJ 


271 


8. 


SP6FZ 


222 


2. 


SP5CK 


(ex 


9. 


SP9ADU 


220 




SPCK) 


260 


10. 


SP9FR 


216 


3. 


SP7HX 


260 


11. 


SP6AAT 


212 


4. 


SP9RF 


254 


12. 


SP8HR 


200 


5. 


SP4JF 


237 


13. 


SP8HT 


200 


9. 


SP9TA 


232 


14. 


SP3SZ 


200 


7. 


SP5AD 


230 


15. 


SP9DH 


200 



7. zycia organizacyjnego SP DX Klubu 

W dniu 15 lutcgo br. w sledzibie Za- 
rzqdu Oddzialu WoJ. PZK w Katowl- 
cach odbylo siQ posiedzenle Komitetu 
OrganizacyJncgo III Krajowcgo ZJazdu 
SP DX Klubu, w sklad kl6rego weszli: 

SP6AAT, SP8IIR, SP9ADU, SP9AHA, 
SP9AOA, SP9DL, SP9PT, SP9UH 1 SP9ZD. 
Ustalono. ze III ZJazd Krajowy SP DX 
Klubu odbedzle slQ w dniach 12 1 13 
kwletnia br. (ew. w terminie nleco p6z- 
niejszym) w Chorzowle, w sledzibie 
mlejscowego Osrodka Harcersklcgo Ka- 
lowickiej Komendy Chorqgwl ZHP. 
Program ZJazdu zapowlada sle naste.- 
pujqco: poza czeSciq sprawozdawczq 
ustqpujqccgo Zarzqdu SP DX Klubu 
1 wyboraml nowych wladz klubu, 
wygloszonych zostanlc szercg odczy- 
t6w uwzglcdniajqcych szcroki wa- 
chlarz problematyki DX-oweJ. Projck- 



tujc siq zorganizowanie wystawy sprze.- 
tu amatorskiego oraz literatury tech- 
nicznej, a ponadto uruchomlenle sta- 
cjl okolicznosclowej poslugujqcej sic. 
emlsjq SSB. Przewlduje sIq r6wnlez na- 
krqccnlc fllmu dokumcntalnego oraz 
wyswletlcnle Innego fllmu o tematyce 
kr6tkofalarskiej, zrealizowanego w swo- 
lm czasle we Wroclawlu. Udzlai w 
ZJczdzle wczmq zaproszenl goscie, przed- 
stawiclele ZG PZK, czlonkowle SPDXC 
oraz kandydocl SPDXC. 



NA PASMACH 



• Kanadyjska ckspedycja DX-owa 
(VE6AJT 1 lnni) dotarla do brytyjsklcj 
grupy wysp Phoenix na Pacyfiku, skqd 
nadawala przez tydzleri pod znaklem 
VR1P. Dalszym celem mlaly bye wyspy 
Tokclau (ZM7), ale wyprawa nie uzy- 
skala od mlejscowych wladz zezwolenla 
na nadawanle. W ostatnlej wIqc chwill 
plan wyprawy zostal zmlcnlony, a eks- 
pedyeja przenlosla sie. na wyspq Can- 
ton, skqd przez kilka dni nadawala pod 
znaklem VE6AJT/KB6. Dalsze losy eks- 
pedycjl nle sq blizej znanc, a podawa- 
ne przcz r6zne biuletyny DX-owc wia- 
domoscl majq nleklcdy charaktcr wy- 
ralnic kontrowersyjny. Wedlug najbar- 
dziej wiarogodncj wersjl napotykane na 
trasle trudnoscl nadwerc.2yly powainie 
srodki flnansowe wyprawy I op6znlly 
JcJ planowy przcblcg. Wyprawa ma am- 
bltne plany, a trasa JcJ ma w dalszym 
ciqgu wlcsc m. in. przez Niue (ZK2). 
IndonczJs, Nepal, zachodnie wybrzeze 
Afryki. W sumie odwledzlfi majq 60 
kraJ6w. 

• Znany kr6tkofalowiec norweskl LA2B 
wyblera slQ wlosnq br. do zachodniej 
Afryki w sprawach stuzbowych; jcsli 
uzyska zczwolcnla bqdzlc nadawal z 
Gambll (ZD3) 1 kilku innych kraJ6w 
afrykahskich. 

• Innq Interesujqcq ckspcdycjq DX-owq 
lest wyprawa grupy r.owozclandzkich 
nadawc6w (ZL1IL, ZL1TU. ZL2AFZ 1 
ZL2DS) na lezqcc w klcrunku polud- 
nlowo-wschodnim od NoweJ Zclandli 
wyspy Chatham, a tak*e wyspy Kcrma- 
dec, Auckland 1 Campbell. Wyprawa ta 
wyruszyla z nowozelandzklcgo portu 
Naplcrw w poczqtkach stycznla br. — 
Plerwszym etapem podrozy sq wyspy 
Chatham, skqd operatorzy bqdq nada- 
wa6 pod swoimi znakami (znak lama- 
ny przcz Utere C, np. ZL1TU/C). Wy- 
prawa ma potrwa6 okolo 2 miesiqec, ale 
ZL2AFZ projektuje samotnic pozostat 
dluzej. Wyprawa ta Jest wyposazona w 
najnowoczcsnicjszc transceivcry oraz 
antcny klcrunkowc. Pracuje emisjaml 
CW 1 SSB, slucha 10 kHz wyzej. 
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• Wlosna i960 r. powinna nam przy- 
niesc slyszalnosc wiclu lnnych egzo- 
tycznych 1 rzadkich mlejsc Swiata. 
Krdtkofalowcy chllljscy projektujq wy- 
prawq na wyspy Sw. Feliksa, skqd za- 
mlerzajq nadawai pod znakiem CE3ZN/ 
/'CEOX. Kr6tkofalowcy kolumbljscy pro- 
jektujq zn6\v wyprawq na Malpelo. 
kt6ra ma pracowoc pod znakiem 
HKOLR. Nawct grupa kr6tkofalowcow 
panamskich zamicrza wyprawic siq na 
wyspq Colblta lezqcq pomiqdzy Panamq 
a wyspq Coiba. W tym ostatnim przy- 
pndku wyprawa nic ofcruje nowcgo 
kraju wcdlug listy DXCC, ale egzo- 
tyczne miejsce i rzadki prefiks HPO 
skuszq nlewqtpliwie wielu do nawiqza- 
nia Iqcznosci zc stacjq wyprawy. Karty 
QSL nalezy wysylac via HP1AC. 

• Lisla kraJ6w wcdlug DXCC stopnlo- 
wo siq kurczy. Od slycznia br. z listy 
DXCC wykreslonc zostalo Ifni. Byla to 
hiszpai'iska cnklawa na terytorlum Ma- 
roka, kt6ra zgodnle z porozumicnicm 
obu kraJ6w wlqczona zostala do lery- 
torium Maroka. Natomiast Fernando 
poo (Hiszpai'iska Gwlnea) liczy siq na- 
dal Jako oddzielny kraj wcdlug DXCC 
— c6z, kledy obecnie nic ma tarn zad- 
nej stacji nmatorskiej. Jcdyna tamtejsza 
stacja amatorska EA0AH zwinqla ma- 
natki, a operator wrocil do Hlszpanil. 
Wprawdzic po nlm przcz kr6lki okres 
czasu nadawal 9X5MF/EA0, nic zmlcnia 
to Jcdnak W nlczym lstniejqccgo obec- 
nie stanu rzeczy. Totez wlelu zapalo- 
nych DX-owc6w przyjmie nlewqtpli- 
wie z zadowolenicm wiadomoSc, ze do 
Fernando Poo wyblera sip wkr6tce 
HB9ET 1 bqdzie stqd pracowal pod zna- 
kiem HB9ET/EA0. 

• Z wyspy Wake na Pacyfiku czynny 
Jest KW6EJ, ktdrego najczqsciej usly- 
szec mozna na czqstotliwosci M 200 kHz 
cmlsjq SSB, choclaz pracuje tez na CW. 
Stacja ta dysponujc 1-kilowatowym na- 
dajnikiem i kllkoma antcnami klcrun- 
kowyml, a wSrod nlch 7-clcmento\vym 
beamcm na 14 MHz. QSL via W2CTN. 

• W polowie lutcgo br. nadawala z Po- 
ludniowo-ZachodnieJ Afrykl stacja 
ZS3AW. pracujqca telograficznie stylem 
do zludzcnla przypomlnajqcym Gusn. 
Stacja ta bqdzie Jcszcze przez pewicn 
czas nadawala z Windhoek w Poludnio- 
wo ZachodnieJ Afryce, a karty QSL, 
prosl via DJ3KR. 

• Trwajqca wojna mlqdzy Nigeria, 1 
Blafrq spowodowala zanik aktywnosci 
nadawedw nigeryjskicli. Mimo to w lu- 
tym br. pracowaln z micjscowosci Ka- 
duna w Nigerii stacja 5N2AAK, opera- 
tor Al na czqstotliwosci 14 095 kHz na 
telcgrofil i zapewniala, zc nodal bq- 
dzic aktywna. najczqsciej w plqtkl oko- 
lo godz. 7. 

• Z wysp Bahamsklch czynna Jest o- 
statnlo stacja VP7NP. Uslyszec Jq moi- 
na czqslo w pasmle 7 MHz w godzinach 
nocnych i wozesnorannych na telcgrafii. 

• Polozona na Pacyfiku Nowa Kaledo- 
nia nalezy nlcwqtpliwie do jednych z 
najtrudnicj oslqgalnych przez kr6tkofa- 
lowc6w miejsc Swlala. Wielu sposrod 
tamtcjszych kr6tkofalowc6w wr6cilo do 
Krancji. Ostatnio czynna Jest tarn stacja 
FK8BG pracujqca najczqsciej na czq- 
stotliwosci okolo 14 100 kHz, zazwyczaj 
w niedzielq okolo godz. 7. 

• Wyspy Maldlwy zmicnlly ostatnio 
prefiks z VS9M na bardziej oryglnol- 
ny — 8QA. Czynna Jest stqd stacja 



8QALX. kt6ra prosi o karty QSL, via 
VU20L.K. 

• Krylerio przydzlelania znak6w obco- 
krajowcom sq dosyc rbznorodnc w po- 
szczeg61nych krajach. Najczqsciej stoso- 
wana Jest zasada pozostawionia dotych- 
czasowego znaku nadawcy i lamania go 
przez prefiks i okrqg kraju. kt6ry od- 
wiedza np. YN1MO/SP3. Jcdnak wicle 
kraJ6w rezerwuje spccjalne prcfiksy dla 
obcokrajowc6w, Jok np. Bclgia (ON8), 
Francja (F7). Jugoslawia (YU7). albo 
tcz wprowadza spccjalne kombinacjc 
liter nastqpujqcych po istnlcjqcym Juz 
prefiksie, Jak np. Anglla, kt6ra dla 
obcokrajowc6w rezerwuje prefiks G5 (lub 
GW5, CMS itd.) oroz nastqpujqce po nim 
trzy lltery zaczynajqce siq na A, np. 
G5AAC. Podobnq zasadq stosuje Repu- 
blikaiisko Irlandia, kt6ra po prefiksie 
EI2 dajc dla obcokraJowc6w trzy na- 
stqpujqce po sobic lilery zaczynajqce siq 
od V (od slowa visitor — tj. przybysz. 
odwiedzajqcy), np. EI2VAA. 

• Na wyspach St. Pierre el Miquclon 
czynne sq obecnie tylko dwie stacje. a 
mianowicle FP8CY 1 FP8CS. Karty QSL. 
nalezy wysylac na adres: Post Box 10, 
St. Miquclon, St. Pierre et Mi- 
quclon Islands. 

• Z Tanganikl bardzo aktywnie ostat- 
nio pracuje stacja 5H3KJ na wszystkicli 
pasmach KF tclcgrafiq. Poslugujc siq 
ona nadajnikiem o mocy 150 W 1 na og61 
Jest dobrze u nos slyszalna. 

• Z afrykanskicj Leshoto czynne sa. 
ostatnio dwie stacje, a mianowicle 
7P8AB i 7P8AR. kt6re najczqsciej pracu- 
Jq w pasmic 14 MHz. Karty QSL. do tych 
stacji nalezy wysylac na adres: Post Box 
389. Maseru, Leshoto, Africa. 

• Prcfiksu VK9 uzywajq stacje wiclu 
wysp, liczonych Jako oddzlelne kraje wg 
oflcjalncj listy DXCC. Dlatego tez war- 
to wledziec, ze stacja VK9RJ nadaje z 
wyspy Nauru, VK9RH z wyspy Norfolk. 
VK9XI z wyspy WlclkanocncJ (Christmas 
Island), VK9CN z NowcJ Gwlnei, a VK9DJ 
— no odmianq — rcprezentuje egzotycz- 
nq Papuq. 

• Afrykanski kraj Beczuana, uzywajqcy 
do nlcdawna preflksu ZS9. po uzyskaniu 
nlcpodlegloScl poslugujc siq obecnie 
skompllkowanym prefiksem 2A2CA. Stqd 
np. ZS9B ma obecnie znak 2A2CAB. 

• VP8JX nadaje z bazy Hollcy Bay na 
Antarktydzle. Procuje cmisjami CW 1 
SSB gl6wnie na wyzszych pasmach (14. 
21 1 28 MHz) ; karty QSL nalezy wysy- 
lac dla GD3HQR. 



ZAWODY CQ MIR 



Wzorem lat ubicglych odlxjdq siq w 
dniach 3 i 4 maja (poczqtck godz. 21 
GMT) mlqdzynarodowe zawody tclegra- 
ficzne „CO MIR". Stacje uczestnlczqce 
w zawodach wymlenlad bqdq grupy kon- 
trolne sklodajqce siq z RST 1 kolcjnego 
trzycyfrowego numeru Iqcznoscl, np. 
589 001. Mnoznikiem sq kraje. Kazde QSO 
daje 1 punkt. Obowiqzuje 12-godzlnny 
odcinek pracy, dowolnie obrany przez 
uczestnika. Uczestnlcy klasyflkowanl bq- 
dq w trzech grupach: stacje z wielo- 
ma operatorami. ■/. 1 operatorem 1 na- 
sluchowcy. Logi nalezy przcsylai wy- 
Iqcznic na adres ZG PZK. 



Ponizej podojemy wyniki stacji pol- 
skich w zawodach .,CQ MIR" w 1908 r.: 

stacje klubowc z wicloma operatorami 

pkt. 

1. SPIiKAR 12168 

2. SP8KEZ 2910 

3. SP9KDE 30) 

stacje indywidualnc lub klubowc z 1 
operatorem 

pkt. pkt. 

1. SP8BUH 9384 6. SP1ACA 3500 

2. SP2PAQ 4824 7. SPdASP 3150 

3. SP8AQN 4228 8. SP2PI 2505 

4. SP8AFS 4176 9. SP9AAB 2314 

5. SP9BNY 3686 

pozostale stacje ponizej 2000 pkt. 
nasluchowcy 

pkt. 

1. SP6-6120 403 

2. SP1-8100 106 

3. SP9-1252 32 

W dniach 10.1 11 maja br. odbqdq si 
mlqdzynarodowe zawody tclegraflczne 
organlzowanc prze/. Danlq. Regulamin 
podobny Jak w latach ubicglych. Wyni- 
ki stacji polskich startujqeych w ubie- 
glorocznych zawodach dunskich OZ CCA 
1968 przcdstawiajq siq nastqpujqco: 



1. SP9ABU 

2. SP9DH 

3. SP9BQX 

4. SP9RB 

5. SP2RW 



pkt. 

73340 

20978 

14652 

12870 

12495 



6. SP9CAV 

7. SP8CGN 

8. SP3BLG 

9. SP9BXM 
10. SP1CNU 



pkt. 
6375 
4860 
4116 
3420 
2613 



pozostalych 7 stacji Sp uzyskalo wyniki 
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NAJBLIZSZE ZAWODY UKF 

3— 4.V II Subrcgionalnc Pr6by UKF 
I ARU 

3 — l.V Miqdzynarodowy SHKB VI* 
Contest 

6. V— 20. VI III Elap Maratonu UKF 

24— 25. V UHF Contest I Regionu IARU 

(432 1 1296 MHz) 
22.VI Wschodnloslowackie Zawody 

UKF 

22— 23.VI Lokolnc zawody UKF (SPT 
itp) 

5— O.VII OK-SP-DM Polny Dzicn UKF 
1969 

5-fi.VII III Subrcgionalnc Pr6by UKF 
IARU 

3.VIII Bayerischer Bergtag (BBT- 
letni). 

Rcgulaminy zawod6w byly publiko- 
wane w ..Informatorze UKF" oraz w 
poprzcdnlch numerach „RIK". Do regu- 
laminu zawod6w ..Bayerischer Bergtag" 
zostala wprowadzona przez organizato- 
r6w nastqpujqca poprawka: ..Punktacja 
Jest obliczana wcdlug zasady 1 punkt 
za 1 km. Dzicnniki zawod6w wypclnla 
siq oddzlclnlc dla kazdego pasma". 

Polskl Klub UKF ponawla sw6J apcl 
do uczestnlk6w zawod6w o Jak najszyb- 
sze wysylanle log6w. Dbajmy r6wnlez 
o nasze dobre imiq! Nlech kazdy z 
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uczestnik6w pamlQta o obowiqzku wy- 
slania swcgo logu bez wzglqdu na zdo- 
bytq llozbe. punkt6w. Jezell uczcstnik 
zawod6w nle zyczy soble, aby Jcgo 
dziennik byt klasyfikowany, moze prze- 
slac tylko log do kontroli. 

Uczestnlcy za\vod6w lokalnych powin- 
ni przesylad logi bezposrednio do orga- 
nizator6w wskazanych w rcgulaminach. 
Logi SP9 Contest nalczy wysyla6 do 
UKF Manogera ZOW PZK — Katowi- 
ce 2, skr. poczt. 346. Logi pozostalych 
za\vod6\v przesyla sie. do Managers spor- 
towego PK UKF — kol. W. Nietykszy 
SP5FM — Warszawa 1, skr. poczt. 320. 

Dzienniki zawod6w mlqdzynarodowych 
powinny bye wypelnlane na formula- 
rzach wydrukowanych przez PZK, kt6- 
re uwzglqdniajq odpowiednio ustalcnia 
I zalccenla Komitctu UKF I negionu 
1ARU. 



KOWI CZLONKOMIE PK UKF 



Po rozpatrzcnlu otrzymanych wnios- 
)W Zarzqd PK UKF w dnlu 22 lute- 
go br. przyjql W poczct: 
czlonk6w honorowych 
DM2BYE — JUrgen Fiedler, 12 Frank- 
furt (O), Odcrallec 54 
c/IonkOw zwyczajnych 
SP3BLR — Marian Pawcl Zawadzki, 
Slublce.. ul. Chnobrcgo S m. 6 
kandydatdw 

SP9CSO — Tadcusz Miczka, Cicszyn, PI. 
Tcatralny 19 

SP6-H27 — Walerlan Usclak, Legnica, 
ul. Korczaka 11 m. 7 

SP9-1587 — Piotr Rodak, Biclsko-Biala, 
ul. Kazimlerza Wielkiego 52. 



POLSKI KI.UB UKF 



W dniu 22 lutego br. odbylo sie. ko- 
lejne posiedzcnle Zarzqdu PK UKF, w 
kt6rym uczestniczyli: SP9DR, SP2DX, 
ft^SSM i SP9MM. Nieobecnosc SP5FM 
a usprawicdllwlona, 

Podczas 8-godzlnnego spotkanla om6- 
wlono szereg spraw lstolnych dla dal- 
szej dzlalalnoscl PK Klubu oraz rozwo- 
Ju amatorsklcj radiokomunikacjl na UKF 
w Polscc. Przcde wszystklm zas prze- 
nnalizowano realizacjc uchwal X ZJa- 
zdu UKF, ktbrq occniono pozytywnlc. 

SP2DX zrcferowal i occnil przcbleg 
zawoddw UKF w 1968 r. 
.Maraton UKF. Nowy regulamln spclnll 
podstawowe zalozcnia. Ogromnic wzro- 
sla aklywnosc pracy w pasmlc 144 MHz. 
Jednoczcsnlc trzeba zwrocic uwagq na 
zwlQkszenic llczby Iqcznosci dalekich, 
kt6rc wiqzq sie. z ulepszaniem aparatu- 
ry i wlQkszym nakladem czasu, leez 
przysparzajq znacznie wl<ccj punkt6w, 
nlz Iqcznosci lokalne. Oprocz stalych 
sked6w trzeba takzc zwracn6 uwage. na 
slacjc nic umbwione. Sygnallzowanc 
trudnosci zwiqzanc z wysylanlem wielo- 
pozyejowych log6w zostanq wkrdtce roz- 
wiqzanc. Nasza praca opiera sie, no 
..ham splricle" 1 zaufaniu, a zatcm u- 
czestnicy Maratonu UKF powlnni przy- 
sytac tylko dane o liczblc QSO z po- 
szczeg61nyml stacjami, wykaz osiqgniQ- 



tych QRA 1 sume. zdobylych punkt6w, 
ewentualnle dane o najdalszej Iqcznos- 
cl. Przyspleszyc takzc trzeba przyzna- 
wanie nagrod i dyplom6w, 
OK-SP-DM Polny Dzien UKF 1968. MlQ- 
dzynarodowa Komlsja Scjdziowska Oi- 
ganizatorbw nie opracowala koncowych 
wynlk6w zawod6w w regulamlnowym 
tcrminlc. Jezell do korica kwielnia br. 
nle zostanle ustalony ostatcczny termin 
posiedzenia tej Komlsji (gldwnym orga- 
nizatorem byl RK dcr DDR), to zostanq 
ogloszone wslqpne wynlki stacjl SP 
jako oficjalnc. G16wnym organizatorem 
Polnego Dnla UKF 1969 bqdzie, zgod- 
nle 7. rcgulamlnem, PZK. Chqc przystq- 
picnla do wsp6Iorganizowania PD zglo- 
si| OeVSV (Austria). PK UKF poparl 
wnlosck o przyjqcie tej organizacjl w 
poczet organizator6w PD. Oczeklwany 
jest r6wnloz zapowicdziany wniosek 
MRS (Wcgierskl Zwiqzek Kr6tkofalow- 
c6w) w tej sprawlc. 
IARU Region I VHF/UHF Contest 1968. 
Wynlki tych zawod6w zostaly Juz obll- 
czonc 1 sq skicrowanc do powielenla i 
rozeslania do kraJ6w uczestnlczqcych. 
Og61em wplynqlo ponad 900 log6w. Do 
czeScl obllczcn zastosowano elektronlcz- 
nq maszyne. cyfrowq. Jest to pierwsza 
tego rodzaju pr6ba w polskim kr6tko- 
falarstwle. 

Zarzqd PK UKF zaakccptowal propo- 
zycjc 1 podziqkowat kol. SP2DX za jc- 
go wklad pracy w pelnleniu funkcjl 
Managcra sportowego PK UKF. 

Wysluchano r6wnlcz sprawozdari po- 
zostalych czlonk6w Zarzqdu PK UKF. 
Pozytywnlc ocenlono dzlatalnoic SP9MM. 
kt6ry m. in. rozprowadzil wsrod UKF- 
owc6w 840 rezonator6w kwarcowych, 310 
tronzystor6w, 10 tys. kart QSL ltd. 

Podczas omawiania wsp61pracy na 
UKF z krajaml sqsladujqcyml podkreS- 
lono potrzebc. rozwijanla JeJ z UP2 
(LFRS). Zarzqd PK UKF wyrazll nadzic- 
Jq. ze organlzatorzy SP9 Contest VHF 
rozwazq formy tej wsp61pracy w ra- 
mach Contest VHF 1 UP2 contest VHF. 
Postanowlono takzc zaproponowac wsp6t- 
pracQ sportowq w ramach maratonow 
SP 1 UP2. 

Zobowlqzano SP5FM do przedstawienia 
propozycjl odnosnlc przenicsienia ra- 
dlolatarnl UKF (obccnle SPOVHF) do 
centrum kraju i zapcwnlenia calodobo- 
wej pracy w pasmie 141 1 432 MHz. Po- 
hadto SP2DX rozwazy sprawq urucho- 
mienia trzech radiolatarni UKF male] 
mocy (1—5 W) w pasmie 144 MHz i u- 
mleszczenla Ich na krancach Polski. 

Na zakoticzenlc om6wiono wst^pnic 
zagadnienia zwlqzane z przygotowaniem 
XI ZJazdu UKF i zobowlqzano SP5SM 
do podjqcla prac nad ustalenicm kan- 
dydat6w do nowego Zarzqdu PK UKF 
oraz rozeslania kartek wyborczych. Wy- 
bory nowych wladz PK UKF odbqdq 
sit! w czaslc XI ZJazdu UKF. 



IARU REGION I 
VHF/UHF CONTEST 1968 



WVN1KI STACJI POI.SKICH 
Kategoria I — stacje stale, 114 MHz 



5, 


SP6BSB 


IL42f 


7355 


6. 


SP9AI 


JJ16g 


6835 


7. 


SP3BBN 


I1M2711 


6435 


8. 


SP8BMF 


KK39J 


4706 


9. 


SP9PZB 


IK14f 


368S 


10. 


SP2ADH 


JO330 


3535 


11. 


SP7FO 


KK13b 


3449 


12. 


SP6BHT 


JK18a 


3365 


13. 


SP3GZ 


lM71a 


3333 


1A. 


SP5SM 


KM66g 


3330 


15. 


SP9XZ 


JK54g 


3292 


16. 


SP3ZHC 


HL08J 


3193 


17. 


S1>9CWK 


JK57J 


3172 


18. 


SP7BLZ 


mat 


3163 


19. 


SP0CRK 


JK32e 


3155 


20. 


SP9AYA 


JK55c 


3030 


21. 


SP6CTB 


IL5Ch 


2949 


L'2. 


SP1AAY 


1061c 


2906 


23. 


SP9BPP 


JK73g 


2827 


24. 


SP9GO 


JK60h 


2795 


25. 


SP6BTI 


1L44I 


2684 


2C. 


SP9EB 


JK65a 


2633 


27. 


SP9CAY 


JJICg 


2530 


28. 


SP9CAB 


JK6Sc 


2438 


2'J. 


SP9ANH 


J16e 


2381 


.10. 


SP9KAX 


JK55c 


2343 


31. 


SP9DW 


JK55e 


2305 


32. 


SP7CNL 


JL27C 


2301 


33. 


SP7KAW 


JL27d 


2213 


2i. 


SP9ADR 


JKS5a 


2168 


35. 


SP9MM 


JK56f 


1995 


38. 


SP7CIK 


JL27C 


1881 


37. 


SP7AZN 


KK04J 


1636 


38. 


SP9WP 


JK578 


1630 


39. 


SP60Q 


IL76g 


1613 


•10. 


SP9BPO 


JK73c 


1520 


41. 


SP9BNP 


JJ16J 


1241 


42. 


SP9PNB 


JK56f 


1055 


■13. 


SP9DR 


JK54J 


846 


44. 


SP9WO 


JK57J 


807 


43. 


SP2AX 


JO330 


733 


46. 


SP9AIP 


JKSSe 


721 


■17. 


SP8LT 


KK39J 


652 


48. 


SP9KFP 


JK54g 


626 


49. 


SP3CSY 


HL03b 


588 


50. 


SP9AXY 


J J 16c 


228 


51. 


SP1CNV 


I062g 


201 


52. 


SP9CTS 


JK55J 


185 


53. 


SP9ZHR 


JK55J 


120 


54. 


SP2GL 


J033e 


19 


55. 


SP2WA 


J033C 


19 


Kategoria 11 — 


stacje ruchomc. 


144 MHz 


1. 


SP3PJ/3 


lM45a 


17549 


2. 


SP6BFM/6 


IK57e 


3235 


3. 


SP6AKZ/6 


IK58f 


3173 



W pasmach 430 MHz i 1296 MHz nie 
pracowala iadna pofcka stacja. 
Dzienniki do kontroli nadcslali: 



SP1CNW 

SP2HV 

SP6XA 



SP9AK1/3 

SP9MX 

SP9-1406 



Stacje nieklasylikowanc (sp6znione logi): 



SP3BLR 
SP7HF 



SP9QZ 
SP9WY/9 



1. SP6LB 

2. SP1JX 

3. SPBFG 

4. SP2RO 



HK19a 
1035g 
JJ70b 
JQ53b 



16491 
1SS98 
11058 
10051 



Nastqpujqce polskie stacje uczestniczq- 
ce w zawodacli nle przyslaly dziennika: 

SP6BIZ 

SP7AGJ 

SP8KAQ 

SP9IQ 

SP9ST 

Lqcznie wplynqlo 68 logow slacji SP. 
w tym 38 od czlonk6w Polskicgo Klubu 
UKF. 

SPJDX 
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z ijcia 

■ dzialalnosci 

klubdw KF 



Z wizytq na radiostacji SP5PMT 
w Muzeum Techniki NOT w Warszawie 



Muzcum Techniki w Palacu Kultury 
I Naukl w Warszawie Jest micjscem 
wlclu zagranicznych 1 krajowych wy- 
staw oraa szercgu ekspozycji stalych. 

Jednq z rcprczentowanych galezi tech- 
niki, bogato wyposazona, w modele, plan- 
szo I gablnety pogladowe Jest dzlat te- 
lekomunikacji wprowadzajqcy w tajnl- 
kl Iqcznosci przcwodowej, radiowej i te- 
lcwlzyjnej. Nlemala, bylo to zastuga. nic 
zyjqcego Juz obecnle in*. T. 2abokllckle- 
go — SPSCFT. Duzym zalntcrcsowa- 
nicm zwiedzajqcych cleszy sic, czynna 
na tcrcnlc Muzeum radiostacja kr6tko- 
falowa. Pr6by wprowadzcnia tcgo typu 
ekspozycji na stale sicgaja. lat piccdzie- 
siqtych, gdy z okazji roznych wystaw 
pracowaly stnd gosclnnie radlostacje 
SP5PZK l SP5KAB. Operatoraml tych 
stacjl byll w6wczas znanl warszawscy 
krdtkofalowcy mgr lnz. Wojclech Za- 
wistowskl SP5GM, Antonl Gledrojc 
SP5ZA oraz obccny klerownlk radio- 
stacji Waclaw Lukaszewlcz SPSWL. 



A 




Polrtl Zwiqx.k KrotkololaweAw. 
Amaltur Radio Club Station 

SP5 PMT 



Located 



Technical Muuum 
Poland 




.1. 7S0W *•.„. 

fsi osi inx ;i « or 
W, ro. iox 330 



DATE 


GMT 




MC 


EM 
TYPE 

i 








■ 





Rys. L Karta QSL radiostacji SPSPMT 

Plerwszym sprzQtem, jaklm te stacje 
dysponowaly, byl telegraficzny nadaj- 
nlk o mocy 50 W 1 wysluzony odbior- 
nlk Lambda 2. Uzywana. wdwczas ante- 
na. byl popularny w tym czasie dlpol 
Nadinlenkl. Ale to Juz historia. Muze- 
um Techniki mialo bardziej ambltne 
plany. Postanowiono, w porozumieniu 
a wladzami PZK, przyzna6 Muzeum 
wlasny znak wywolawczy, zalnstalowac 
stacje. kr6tkofalowa. wle.kszej mocy 1 
wygospodarowac dla nlej bardziej re- 
prezentacyjne pomleszczenle. Mlnejo kll- 
ka lat 1 dzlqkl staraniom dyrcktora Mu- 




35»i . ... 

38 »r f « v 



m0i 

n 

\ fit ■ 





Ry«. 2. Int. 2aboklicki — SP5CFT przy obsludze plerwizych urzadzen radlo*tacJl 
Muzeum Techniki NOT — w czerwcu 19SS r. 



zeum Techniki mgr inz. Lugowsklcgo 
oraz inz. lnz. Kapaona 1 Zaboklicklcgo 
uzyskano nowc pomleszczenle na znin- 
stalowanlc radiostacji i uzyskano zezwo- 
lenie z Minlsterstwa Lacznoscl ze zna- 
kiem SP5PMT. 

Wykonanicm nadajnika o mocy 750 W 
1 zcspolu antcn pasmowych zaja.1 siq 
mgr lnz. Wojclech Zawlstowskl SP5GM; 



dnla 9 wrzesnia 1986 roku zreallzowano 
ze stacji SPSPMT plerwsze Iqcznosci 
amatorskic. Do chwlli obecnej, uzywa- 
Ja,c W miejsce Lambdy 2 ofiarowancgo 
przez PAP odbiornika BRT 400, prze- 
prowadzono ponad 3000 obustronnych 
Iqcznosci amatorskich z 70 krajami na 
roznych kontyncntach i wymicniono set- 
kl kart QSL. 




Rys. 3. Int. A. Kubicki — SP5BB i P. Chominski — SP5C1C przy pracy na radio- 
stacji SPSPMT 
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\V okresic minlonych 2.3 lot pracq na 

indlnstacji zajmowal sic zcspbl kilku 
nadawcow, m. In.: mgr inz. Jcizy 
ChmlotcWlkl SP5LP, mgr in/.. Zbignlcw 
Szpakowskl SPSAHY, lnz. Aiitoni Ku- 

bicki spsbb, Waclaw Lukasiewicz 
SPSWL, Adolf Luck I SPSXC, AndrzcJ 
Jaikicwicz SP5AJV, Jerry BursRl 

SP5CKM. 

Od czasu urui-homicnia slacji goscmi 
JeJ by 1 1 nadawcy zagraniczni bawiqey 
\v Polscc, a nilcdzy Innyml: UB5WI.. 
OKI AAA. OK11W. G3VEC, LA5VK. 
DM4ZOA oraz wlclu nadawc6w I na- 
sluclinwcow polskich. z rdznych okre- 
gow SP. Og6lcm. przcz pomicszczcnic 
radioslacji przewlncjo sic kilkanasclc 
lyslqcy zaintcrcxowanycli, w szczeg61- 
ooicl mlodziczy. 

W czasic trwanla wystawy, Jaka od- 
bywala sic w sal.ich Muzcum Tcchnlki 
w maju ubicglcgn roku pod liaslcm 
..Krotkofalowcy — spolcczehstwu". opc- 



tatnrzy stacjl zapoznawall zwlcdzajacych 
z historic kr6tkofalarstwa polsklcgo. 
pracq na radlostacji, oprowadzali wy- 
cicczki 1 udzlclall wyjasnlcn zaintcrcso- 
wanym. 

Na ad res radioslacji naplywajq z Ic- 
rcnu calcj Polski listy z zapytaniaml. 
na klore opcratorzy starajq sic zawszc 
dokladnle i wyczcrpujqco odpowladac, 

spclniajqc- lym samym bardzo potytccz- 
nq role popularyzacji s|>ortu kr6tkofa- 
larskicgo. 

W dnlnch od 12 do 15 grudnin ub. r.. 
dzickl staraniom Kadcy Handlowcgo 
Ambasady WcglcrskicJ. /.arzqdu GI6w- 
ncgo PZK i Dyrckcji Muzcum odbyl 
sic w Mlach muzcalnych pokaz pracy 
WcglcrskicJ amalorskicj radlostacji na- 
dawczo-odbiorczcj typu ,.Dclta-A". W 
czasic kilku dni pobytu w Polscc goscic 
wcRicrscy inz. Inz. Farkas 1 Rcischl z 
Uudnpi-sztu zorganlzowall spolkanlc 1 
Odczyt z udzlalcm zaproszonych goscl, 
oraz przcdstawicicli organlzacji I rcsor- 



I6w, na ktotym omowill danc technic!- 
nc I dokonall demonstracji przywlczio- 
ncgo ze sob.| urzqdzcnia ,,Della-A" oraz 
kilku innych zestaw6w dla mlodziczy 
typu ..Junior I" 1 ..Amator". 

Pracujqc na zinstalowancj w pomlcsz- 
CZcniU radioslacji SP3PMT ..Dclcic-A". 
w czasic czlcrccli dnl pokaZU, zrcali- 
zowano przcszto 100 Iqcznosci amalor- 
sklch na SSB z 30 krajami na cztcrcch 
kontyncntach. 

Z tcgo k i«t kit-go oplsu poZytcczncJ 
roll. Jaki| spclnla ta otwnrta dla szcro- 
kich rzcsz placowka. mozna wysunqi- 
wniosck. zc spclnia ona latotnq funkeje 
Wychowawczq i Jest waZnym ognlwcm 
w polltcchnlzacjl spolcczci'istwa. Wcho- 
dzflcym w nowy. trzeel rok pracy zc- 
spolowi rariixstacji SPSPMT 1 JeJ pa- 
tronowi Dyrckcji Muzcum Tcchniki 
NOT. nalczy Zyczyi dalszych sukecsow 
W pracy. zdobycla na wlasnosd uprag- 
nioncj ..Dclly-A" i duzo DX-6w. 

SPSAHY 



TRANZYSTOROWY MOSTEK RLC 



Rownowaga mostka wystc/puje 
przy rownosci C, R, = C,-R|, a 
sta.d micrzona pojcmnosd: 



C X = C, 



Potencjometr R.vi polqczony w 
szereg z kondensatorem C, sluzy do 
pomiarow ka.ta stratnosci mierzonc- 
go kondcnsatora C,. Opor strat kon- 
densatora C, wyraza sig wy.orem: 

Kondcnsator C, pola.czony w szereg 
z oporcm strat R x wykazujc ka.t 
stratnosci tg b x ■ R, • C g • u 



id C| = R vi ' C| ■ in, 



a zalem tg6 Cj . tg&ci. Dzioki temu 
ka.t stratnosci micrzonych konden- 
satorow tgo (v mozna micrzyc ko- 
rzystajqc z tg'Vp Kondensator 
wzorcowy C ( stosujc siQ o duzcj do- 
broci i n wa.sk icj tolerant- ji. Dzioki 
zrodlu napiqeia o slalej czcstotli- 
wosci mozemy na skali polcncjome- 
tru R.vi podac wartost ki)t6w strat- 
nosci tgft ( x micrzonych kondensato- 
row. C r . Potencjometr R.m jest li- 
niowy i przy calkowitym skreceniu 
powinien miec opornosc r6wnq zeru. 
Cechowania potencjometru Ry, do- 
konuje siQ za pomocq dokladnego 
omomierza. 

Mostek Maxwclla-Wiena do po- 
rn iaru indukcyjnosci przedstawiony 
na rys. 3 ma dwa ramiona o opo- 
rach czynnych R, i R 2 . Trzccie ra- 




© 



Uy». 3. Uklari niostkowy do poinlaru 
indukcyjnosci 



miQ stanowi /-.„ a czwarte twor/.i) 
kondcnsalory C, lub C. r6wnolcglc 
z potencjomctrem R.vj fR.vi = 0). 
W mostku tym wystepuje rownowa- 
ga przy rownosci: 

L ' = C -ft 

sk;)d indukcyjnosc micrzoncj ccwki: 
L 1 = C, • R| • Rj 

Do obu kondcnsator6w C, i C-, 
przylqczony jest r6wnolcgle poten- 
cjometr R.v 2 sluza.cy do pomiaru 
dobroci mierzonych cewek Qi^. Do- 
bro6 mierzonych cewek okreslamy 
z zaleznosci Q/ iX = w • C, • R_ V 2- Gdy- 
bysmy chcielt mierzyc kqt stratnos- 
ci tg6 /r badanych cewek, to okres- 
lamy go z zaleznosci 



tg*, = 



1 



i wowczas potencjometr R \> pola.czo- 
ny bedzie w s/.ereg z kondensatora- 
mi C, i C ; . Potencjometr R\j ce- 
chujemy podobnie jak potencjometr 



R 



-Vf 



Uklad tranzystorowego mostka 
RLC przedstawiony jest na rys. 4 
(na str. 102). W mostku tym wyste- 
puje 8 punkt6w wezlowych, a mia- 
nowicie: Ali — do pomiaru induk- 
cyjnasci mierzonych cewek L/, BC — 
do pomiaru pojemnosci kondensato- 
row C/, CD — do pomiaru oporni- 
l<6w Rj.; do punktow EF przylqczony 
jest wskaznik rownowagi mostka. 
zas do punktow Gil — genera- 
tor in. cz. 

I'rzelqcznikami P n -. przclqcza 
sio poszczegdlnc ramiona w zqdane 
uklady mostkdw, a mianowicic: mo- 
stek Wheatstonc'a, mostek dc Sau- 
tiego i mostek .Maxwclla-Wiena. 
Przelqcznik P,.\ przclqcza opory od 
Ri_i do R|_g, a przeli\cznik P fJ 
sluz.y do przclqczania kondensato- 
row wzorcowych C ( i C £ . 

W mostku RLC stosujc sic gene- 
rator tranzystorowy z galezia. fa- 
zujiica. RC zalqczona. pomigdzy baza, 
i kolcktorcm tranzyslora Tl typu 
104NU70 (TG4, OC70, TG65, OC602. 
1113). Czcstotliwosc gencratora za- 
lczy od wartosci opornikow i kon- 
dcnsator6w przylqczonych do jego 
galezi fazuja.cej. Stabilnos6 gencro- 
wancj czestotliwosci (1 kHz) nie jest 
zbyt duza, ale dla naszych cel6w 
wystarczaja.ca. Generator zasila ba- 
teria 4,5 V. 

Tranzystory mostek RLC u- 
mieszczony jest w skrzynce melalo- 
wej lub bakelitowej o wymiarach: 
150 X 100 X 100 mm. 

int. Edward Wqgrodzki 

(Wy mfe*. „Amo«riW Radio" nr 1011966). 
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Hys. I. Schcmat itlcowy mostka KLC 



radto- 
amatorstwo 
w I Ok 



CZYNEM UCZCIMY 25-LECIE POLSKI LUDOWEJ 



W roku bieiqcym caly nosz narod uroczyscie obchodzic bedzie 25-lecic Polski Ludowej. W uroczystosciach «ych aktyw- 
ny udzial weimie nasia organizacja obchodzqca w roku jubileuszowym PRL 25 rocznice. swego istnienia i dzialalnosci. 

Czlonkowie LOK dumni z dotychczasowych osiqgnicjc Polski Ludowej uczczq jej 25-lecie czyncm spolccznym. 

Aktyw i czlonkowie Zielonogorskiego Radioklubu Ligi Obrony Kraju dla uczczenia wielkiej rocznicy Jubileuszu zobowiq- 
zujq sie: 

1. Wykonac linie telefonicznq Czerwicrisk-Lqzyee o dlugosci 5,4 km. Wartosc czynu - 56 000 it, 

2. W budowanym w czynie spoleeznym przez czlonkow LOK Wiejskim Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrz. urzqdzic pierw- 
szy w wojewodztwie Wiejski Radioklub LOK. Wartosc czynu - 40 000 zl. 

3. Udzielic wydatnej pomocy w organizacji wyborow do Sejmu i Rad Narodowych na terenie powiatu, wystawiajqc 7 ekip 
z radiostacjami przenosnymi i stacjonarnymi oraz 12 telefonistow do utrzymonia stalej Iqcznosci z punktami wyborczy- 
mi w Zielonej Gorze. Wartosc czynu — 9000 zl. 

4. Zorganizowac wystawe. na Tydzieh LOK pod nazwq ..Historic radio" i nast^pnie przekazac eksponaty jako dar LOK 
do Muzeum Okr^gowego w Zielonej Gorze do stalej ekspozycji (okolo 40 eksponatow odbiornikow radiowych i radio- 
stacji wyprodukowanych w latach 1927-1945). Wartosc czynu - 100 000 zl. 

5. Zradiofonizowac we wsi Lcjiyce Szkote Podstawowq im. II Armii WP wybudowanq dla uczczenia 25-lecia LWP z inicja- 
tywy ZM i ZP LOK. Wartosc czynu - 8000 zl. 

6. Wykonac z wlasnych malerialow 10 makiet radiowych i przydzielic je szkolom na terenie Zielonej Gory. Wartosc czy- 
nu - 15000 zl. 

7. Wykonac czynnosci konserwacyjne urzqdzeii radiowejla w szkole nr 15 w ciqgu calego roku. Wartosc czynu - 6000 zl. 

8. Wykonac spolecznie nowq radiostacje. klubowq wedlug najnowszyeh rozwiqzaii technicznych. Wartosc czynu - 
17 000 zl. 
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9. Wydawoc eo kwartal wtasnym nakladem ..Biuletyn informacyjny Radioklubu. Worte.sc czynu - 2066 zi. 
10. Wykonac zadania szkoleniowe i finansowe za rok 1969 w 150*/* w termini* poprzedzajqcym obchody Dnia Wojska Pol- 
skiego i Tygodnia LOK. 
Ogolna wartosc realizowanych zobowiqzari wyrazi si$ kwotq 253 000 zl. 

Zadeklarowany czyn jest wyrazem dumy czlonkow i aktywu naszego Radioklubu w minionym 25-leciu PRL oraz przywiqza- 
nia do ludowej Ojczyzny i przewodniej sity naszego narodu - Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 

Wzywamy wszystkie Zarzqdy i Radiokluby LOK, Kola i Kluby Specjalistyczne oraz czlonkow LOK do podejmowania zobo- 
wiqzaii i czynow z okazji Jubileuszu 25-lecia PRL. 

Niech w tym patriotycznym czynie spolecznym nie zabraknie ani jednego dzialacza i czlonka LOK, niech bedzie to czyn 
godny tego wielkiego Jubileuszu. 

Dajmy swiadectwo naszej niezlomnej woli budowania lepszego jutra i umacniania sily obronnej naszej Ojczyzny. 

Rada Zielonogorskiego Radioklubu LOK 



W Z\ll.\ZKIJ Z WEZWANIEM 1)0 CZYNU JUBILEUSZOWEGO 



A pel fiutnikou) tvarszawsklch I podjcte przez nic/i :o- 
hoivlqzante xiczczenla CZynem proiiukci/jnym przypadajqcego 
to rokxi bleiqcym Jubileuszu 23-lcciii Polskl Ludoxoe) odbll 
slq uloinym echem to calym naszym Kra)u. Sxotadczy o tym 
simntanicznle narastajqey UiAcuch wspdlzawodnlctwa to po- 
"jmoioanlu rdincgo rodza)u zobotofqzari reallzoxoanycli to 

ynlc spolecznym przez patrlotyczny i ojiarny Sxulat pra- 
cy. ixvladoxny fdel jocjallzmu oraz koniecznotel zxvlqksza- 
>ii« potcnc)utu gospodarczego I ubronneyo xiuszeyo krajn. 

O znaczentu wyzwalanla tego rodzaju inlcjalywy spolecz- 
ncj i ptynqcych stqd korzytel dla panslxca, narodu i kai- 
doqo obyioatcln nie trzeba nlkoyo przokonywat. 

Wlqcznjqc si..- do oodlnego nurlu tospolzatcodnfcftcn 10 
dt'klaroujnniu jiibilcuszoioeyo czynu spolecznego — aktyxo 
Kluou Lqcrnoicl LOK xo Ziclonc) G6rze xoystqpll jako 
pterwszy z Inlcjatj/toq podjecla akc)l zobotofqzari to calpm 
naszym Iqcznoictoxoym irodoxolskxi lokowtktm. 

Tq tw6rczq tnic}atyxoq I jak najbardzie) godny nailadoxv- 
nlctwa przyklad obywatclskiej dojrzaloict naszyclt Kolcgdxc 
z y.ielone) Gory nalezu powtlat z najxoyzszym uznantem. 
Oftarna postawa Iqcznoicloxocdw zrzeszonych xo LOK, lyle- 
kro6 dokumcnlotonria 1 przejauilnua xo dzlalnlnoiicl spolecz- 
ncj, utioierdza to przekonanfii, ic taricurh. zobotofqzanioioe- 
qo czynxt jubileuszowego obejmic wszyslkie Kluby lAicznoici 
LOK. 

Oczyxoiicle zakres I tematyka podejmotcanych I realizo- 
wanych zoboxuiqzah bedq zr6inicoxoane, a to zc xozglqdu 
na spccy/lkq xolasnych potrzeb I lonrunkdio lokalnych ora; 
hi ,..-( in:. ,.<■<•! loj/konuiositoa. 7. pomocq przyjdzle tu Inxvcn- 
cja I pomysloxooit aktyxou kluboxocgo, a to pexone) micrze 
nlze} podane dla przykladu sugeslic odnoinle rodza)6xo po- 
r-unan: 

irace adaptacyjne I remontii admtnistracyjnc ponilcszczcri 
kluboxoycli, 

• rcnoioucja (tozul- toykonanlc) sprzclu admtnlstracyjneqo 
(IN/, sloloio, krzcsel, p6lek, slelaiy, ;>ulpi(r>io Up); 

• remonly slacyfnych urzqdzcn technicznych, przyrzqd6xo 
jmmlarowych. narzqdzl i przi/boroio. In.tlalarJI clcklr. 
oraz antenoiocj, urzqdzcn wariizlatoioycU, przehxtdoxva 
i przer6bkl urzqdzcn; 

• toi/fconanle pomocp IZkotenlOIVPCli O'lblle poolqdotourli, 
maklet, modell, wykrcsdxo); 



• skomplclotoonlc kluboujej biuliolvki lechnlcznej, xozjl. 
•izupi-iniemc kslqyozbloru, opruwa kslqick I roc:nlkoio 
czaaoptstn, oprawa duplomoio l(p.; 

• jednante noxoycli czlonk6xo, szczcgdlnle ze irodoxulslia 
mtodzlelou-'coo orar ipotrdd koblct; 

• skonslruowflnic urzqdzcn kf do „l.oxc6xv na lltt"; 

• drinlalnoic uslugowa to zakresic siMlrcriilc dokonyu-anych 
7xapraw t konserxcacjl urcqdeeri radiowqzldw lokalnycli 
(zakladowych) oraz sprzqlu radioxoo-lelewlzylnvyo 10 
szkolach, liolelllcacli. Domach Kultury, Klubncu loiej- 
jklcli. Uomach slarcdw. sieroclncach Up.; 

• obsluua radlotoa lokalny.li obclioddio I Imprcr. kolontl 
Iclnlcb, 6boz6xo mlodzleiowych; 

• organtzoxoanle xcystaxv 1 eksporycjl oro; pokazoxo pro}>a- 
gujqeych dzialalnoic radioamatorskq I krotko/«lnrsltoo, a 
takte sporty technlczno-obronnc; 

• akcja rblorki llternturp Jachoxoe) i przekazanle je) poio- 
stajqeym Klubom xvte)sklm: 

• toprotuadzcnle notoi/cli form drlalulnoici klubou'c) (up. 
oroiinlzouKinlc noxoycH sekcji spccjalist'/cznyclt). 

Czyn jubilCU«tOtetl. podjqty i zrealtzoxoany przez ukti/io 
lokotoski zrzeszony xo kllkuscC Klubacli U\cznoicl na terenie 
calego Kraju. przysporzy xulele noxoycli icarto&ei, xuzmocni 
t>azq teclmicznq naszego irodowlska i potencjal obronnoict. 
xozboyacl gos]>odarkq narodoxuq, a samym jego toi/konnio- 
com da poczuclc dobrze spclnionego obotofqiku. 

Scrdccznc pozdrotolcnla din WtzyilkiCh nktiytolslou'-laci'io- 
scioiocoio LOK orur zyczenla pclnl sukccsoio to akcji Jnkq 
jx>dejmq 10 odpotoledri no npcl Koleooto ; ZietonrJ Odry 
przekazuie xo imieniii Komlsjl Lqcrnoicl Zarrqdu Cidioneoo 
J-tyl Obrony Kraju. 

PR7.EWODN1C/.j\CY 
(—) Int. E. Jnnoio.ikl 

Od Rrdakcjl 

Proslmy Kluby I.qC7noici I.OK, Kluhy krolkof -.•lowrow 
oraz Radiokluby innycli organizacji o nadsylanic da re- 
dakeji ixi|>is6u podejniowanycli i rcali/owanych zobo'.vlqzan 
dia nczcieula ?s-iccia Foiski Ludowej — w eeiu puliliko- 

wania (ch na lamarh naszego miesicr/.nika. 



Ilzittlttliiusi' k r 61 ko fa hi rska LOH 
u ivojewiidzlwic ijilai'iskim 



Wdnlu 29 stycznia br. odbylo siq w 
stcdzibie ZW LOK w Gdartskii ze- 
brnnle aktywu krOtkufalarsklcKo z tc- 
rcnu tnmlejszcgo wojewodztwn poSwiq- 
00:1c podsumownnlu ubicglorocznych 
osiqKnlqc oraz wytyczeniu klerunk6w 
dalszcj dzlalalno&ct w roku biczqeym. 
Pr6cz tcrcnowych aklywist6w-kr6tkofa- 
lowcbw uczcstniczyll w tym zebraniu: 
klerOWHik Dzlalu lJ|cznoi-cl 'ZG LOK. 



przedstawlcicl Komisji iJicznosci ZG 
LOK 1 naczelny redaktor Riles. ..Kadio- 
amator 1 Kr6tkofalowtec". pizedstawl- 
ciclc Komisji LqcznoScI ZW LOK oroz 
k'.erowniclwo nturo ZW LOK. 

Na program zebrania zlozyly siq na- 
slQpuJqce punkty |>orzjidku dzienneRo: 
powllanlc 1 zagajcnle. dekorncja wy- 
rb*nla)qcych sic. aktywislbw ndznakq 
..ZasluZony dzlalacz LOK", rcferal pro- 



gramowy, dyskusjo i wypowledzl iiczesi- 

nlkow, wrqczenlc dyplomow Uf.MOnln i 
naRrod rzeczowych, iiodsnmowanlc. 

W swlctle neeny dokonane] przez 
kierownictwo Ligi na szczcblu woje- 
wodzkim. pokrywajqeej sic. z ocenq ZG 
I.OK, wyniki pracy nad ro/.wijanlem 
krfttkofnlarstwa w wojcwbdzlwic gdai^- 
skim nalezy nznac zo dobre i Awladczq- 
ce o wickszcj w tym kieriinku aktyw- 
nosci niz w latach ubieglycb. Przcja- 
wem tcj pracy byl m. in. udzial w or- 
ganizowanych imprezach kr6tkolalar- 
sklcli zarOwno micdzynarodowych Jak 
i krajowych: Ic ostntnle obejmowaly 
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kltibach tile posiadnjqcych jeszcze stacji 
nadawczych) . w zawodach, wynikajqcy 
z czqsciowego jeszcze braku odbiorni- 
kow komunikacyjnych; trudnosci lokn- 
lowe i zwiqzane z tym ogranlezcnla W 
prowadzeniu zajqc dla czlonk6w w klu- 
bach orguni/.ujqcych odplatne szkolenie 
kursowe radiowo-telewizyjne; nle dose 
wyslarczaja.ee wyposazenie technlczne 1 
W pomoce szkolne nowo zorganlzowa- 
nych klubow. We wszystkich na ten te- 
mat wypowiedziach przewijala si? rze- 
telna troska o zmobillzowanie sil 1 srod- 
kow dla pokonanta napotykanych trud- 
noSci dla stworzenia warunk6w bar- 
dzicj cfcktywncgo rozwoju krbtkofalar- 
stwa na Wybrzczu. Proco w lym wlas- 
nie kierunku /.najdzlc wyraz W zada- 
niach przyjQtych do rcalizacjl w roku 
biezqeym. 

/.adanla te przewldujq m. in. rozbu- 
dowq slecl Klub6w (sekcji) Lqcznosci 
LOK poprzez zorganlzowanlc dalszycli 
15 Klub6w, 18 radlostacjl klubowych i 
20 stacji nasluchowych. (Planowany stan 



Nagrodc rzeczowa. w postaci radio- 
stacji KBM-1 otrzymuje ob. I. Konwicki 
Fot. Wt. Gnbrlalowlcz 



og61nopnlskie zaworiy kr6lkofalarskie: 
radlostacjl klubowych (tzw. zawody 
SP-K), z okazji Dnia Zwyclqstwa. Dnia 
Wojska Polsklego i Tygodnia LOK, Dnia 
Lqcznosciowca oraz centralne zawody 
KF ,,1-owy na llsa". 

W comlcslqcznych zawodach radiosta- 
cji klubowych SP-K gdanska organizo- 
cja LOK zajmuje od Irzcch lat z rzedu 
III micjsce w punklacjl ogdlnopolskiej. 
Ambltnu usilowanla tamtejszego pionu 
lqcznoscl zmierzajq do wysunlqcla slq 
na jeszcze lepsze miejsce, a co naj- 
mniej do utrzymania slq na dotychcza- 
sowym, co jednak wymaga nle tylko 
osiqgnlqlcj Juz poprawy stylu pracy w 
samych zawodach (szybsze nawiqzywa- 
nie tqcznoscl, wiqksza liczba QSO, 
mnlejsza ilo46 blqd6w w raportach). 
lee* i objqcla zaslqgiem tej imprezy 
wszystkich radlostacjl klubowych z te- 
renu wojcwodztwa (w 1968 r. starlowa- 
lo ich tylko 12). a takze bardzlej syste- 
matycznej ich pracy. 

JeSii chodzi o udzial w centralnych 
zawodach ,.Lowy na lisa" — to zesp61 
zawodnik6w 7. zw lok w Gdansk U za- 
Jiajl w ub. r. w klasyfikacji zespolowej 
III miejsce, zaS w klasyfikacji indywi- 
dualncj przypadly tamtejszym zawodni- 
kom miejsca: VIII (pasmo 3,5 MHz), IV 
1 IX (pasmo H4 MHz) oraz poza konkur- 
scm (zawody nocne) III miejsce (pasmo 
H4 MHz). 

W zawodach z okazji Dnia Lncznos- 
ciowca radlostaeja klubowa z Gdanska 
SP2-KFF zajqla II miejsce (przy r6znl- 
cy przegranych zaledwie 9 punkt6w, tj. 
Jednej IqcznoScl). 

W szcregu klubach o.-ganlzowano r6w- 
nicz lokalnc ..towy na Hsa" I Wlelo- 
b6J Lqcznoscl; w lmprezach tych uczest- 
nlczylo ponad 100 zawodnik6w. Warto tu 
podkrcSlic zc wszech miar godnq nasla- 
dowanla Inlcjatywq Klub6w w Elblqgu 
1 Sopocie, polcgajqcq na zapraszaniu na 
urzqdzanc przez nic zawody czlonkdw 
lnnych klub6w. Togo rodzaju praktyka 
powinna slq stae powszechnym obycza- 




Wrcczenic nagroily rzcczowej w postaci odbiornika USP Ob. W. Urbanikowi 
z Klubii Lqcsnofci LOK w Sopocie 

Fot. Wt. Gnbrlalouiir* 



Jem: umozliwiajqc bowlem czqslsze star- ■ 
ty zawodnikom, przyczynia slq tym sa- 
mym do podnoszcnla ich kwallfikncjl 
sportowo-lechnicznych. 

Niezaleznie od uwypuklenia zeszlo- 
rocznych osiqgniqc na odcinku kr6tkofa- 
larstwa — zaakcentowano w referacie 
sprawnzdawczym. Jak te/. w wypowle- 
dziacli dyskutanl6w, Jasno dostrzegane 
problcmy, ktore oczekujq rozwlqzanln 
oraz slabe strony dotychczasowych 
przedsiqwzlqe majqeych na celu bardzlej 
intensywny rozw6J tej dyscypllny spor- 
tow technlczno-obronnyeh. Do niedostat- 
k6w w tym zakresic nalezq: ..wykrusza- 
nie siq starszej kndry zawodnlkbw przy 
Jednoczesnych lrudno£ciach naboru Ich 
spo4r6d mlodcgo pokolenla; nie dose ma- 
sowy udzial radlostacjl klubowych w 
zawodach; nle wystarczajqea systema- 
lycznosc pracy stacji klubowych uczest- 
niczqeych w zawodach; zanicdbywanlc 
i egularnosci treningow i nalezytcgo przy- 
gotowania sprzqtu technicznego; zbyt 
p6znc zglaszanie stacji do zawod6w; 
nlepelny udzial stacji nasluchowych (w 



kortcowy 1971 r.: 94 kluby, 55 radlo- 
stacjl klubowych I 119 stacji naslucho- 
wych). Przy organizowaniu nowych klu- 
bOW oraz radiostacji klubowych — szcze- 
golna uwaga bqdzie zwrocona na teren 
wiejski oraz przystosowanle stacji 
I0-IIT-26 do pracy w charaktcrze radio- 
stacji klubowych. Planuje slq poza tym 
zorganizowanie slacjonarnych i docho- 
rtzqeych kws6w krotkofalarskich na 
twladectwo uzdolnlenla, ozywlenle dzia- 
lalnoscl stacji nasluchowych oraz udzial 
w zawodach UKF ,,Polny Dzien". Nie 
braknle oczywiSclc i udzialu pionu Iqcz- 
noSci w r6znego rodzaju akejach spo- 
leczno-gospodarczych i polltycznych, co 
siq wyrazi w zapewnieniu potrzebnej 
tqcznosci radiowej. 

Wydatnq pomoc w ksztaltowaniu ru- 
chu , kr6tkofalarsklcgo w irodowisku 
gdansklm Swladczq Jednostki wojskowc. 
PLO, Dyrekcja Okrqgu PiT, PRO i In- 
nc inslytucjc mlejscowe. To peine zro- 
zumicnia potrzeb krbtkofalarstwa sta- 
nowlsko i poparcie zc strony srodowiska 
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niewqtpliwie ulatwi rcalizacjq zadari la- 
kic stoja. prezd gdariskim pionem la.cz- 
noscl LOK. 

Choi-by lylko i>a lakonicznq wzmiankq 
zaslugujc tu Jeszcze interesujaec i o 
niemalym wydzwiqku propagandowym 
zamicrzcnic Klubu Laeznosci LOK w 
Sopoclc. Dotyczy ono zorganizowania z 
okazji majqccRo sic tarn odbyc trady- 
cyjnego fcstlwalu plOScnkl spccjalnych 
zawod6w kr6tkoialarskich w oparclu o 
pracujn.ci| na wszystkich pasmach ama- 



torskich okolicznoseiowa. radinstacja,. 
Podjqlo Juz wstqpne w lym ktcrunku 
uzgorinicnia. 

Pozytywna occna oraz uznanic zc 
strony y.W LOK dlo nfiarnogO wkladu w 
rozw6j dzialaluosci kr6lkofalarskieJ na 
rzecz umacniania obronosci kraju zna- 
lazly swoj wyraz w akcle wrqczcnia 
wyr6zniaja.cycm sic aktywlstom 4 srebr- 
nych i 5 brqzowych odznak „zasluzo- 
ny dzlalocz LOK", dyplom6w uznanla 
(3 indywldualnc i 3 dla klubdw) oraz 



nagrod rzeczovvych w postact radiostn- 
cji RBM-1, oclbiornikow KWM z zasila- 
czanil, odbiornik6w US1» oraz komple- 
low kwarc6w i sclcn6\v. 

Hogatsi o ubicgloroczne d:>swiadczcn:a 
i swiadomi znaczcnia dalszych swych 
poezynari — wkraczaj;| gdanscy kiotko- 
falowcy w nowy okrcs kalcndarzowy 
wytqzoncj pracy. Siopicn zaangazowania 
siq w nicj i ambicja wspdlzawodnlcze- 
nla zadecydiija, o wypracowanych cfek- 
tach. 

M. W. 



Z zyria i dzialaluosci 
liliilm bacznosii I. (Hi we Ur/csni 



hf lub La.cz.nosd LOK przy /.akladach 
l\ \Vyiw6rczycli Gtosnik6w ..Tonsil" wc 
Wrzcsni, mimo zc powstai stosunkowo 
niodawno, bo w 19C3 r., jest Jednym z 
aktywntejszych oSrodkdw radloamator- 
Stwa na tcronlc wojowodztwa poznari- 
sklego. W swych szcrcgach zrzcsza 10 
czlonk6w, w tym trzech nadawc6w-kr6t- 
ifalowcow llcencjonowanych 1 JcdnoRo 
-•zekuja.cego na pnzyznanlc mu licen- 
operatora. Zlokalizowany Jest w Je- 
ilnym z budynkow zakladowych, Kdzlc 
zajmujc cztery pokojc o laczncj po- 
v.-icrzehni ok. 75 m:, micszcznc radlo- 
s-.acjq klubowa. pracuJaea. pod znaklcm 
SP3KF1, warsztat-pracownlq oraz pod- 
rcjezny magazyn sprzetu i materla!6\v. 
l'oza tym w czasle trwanla organlzowa- 
nych kurs6w 1 wyklad6w spcejallstycz- 
nych korzystn z sail odezytowej zakta- 
dmvoRo Domti Kultury. Wyodrcbnlonc 
micjsce pracy \v pomlcszczeniu wnrsz.ta- 
towym przeznaczone jest dla konslruk- 
Inr6w urzqdzen tranzystorowych. 

Szczeg6!nie efektownie przedstawia sic 
p. koj radiostacji klubowej. kt6rcgo Scta- 
ii y zawlcszonc S(| inapam!. wykrwami I 
mnostwem cgzotycznych kart QSL. w 
sklad aparatury radiostacji wchodzq od- 
biornik komunikaryjny lypu ..Lambda V" 
i zbudowany od pods taw przcz aktyw 
klu bo wy nadajnik krotkofalowy o mo- 
ey so W, przcchodzo,cy obecnle proby 
cksploatacyjnc. Do nagrywanla przcblc- 
elckawszych scansow Incznosciowych 
,y maRnolofon typu ..Wllga". Czynna 
w ..oterze" od is mtcsiccy stacja klubo- 
wa ma Jnz zapisanyrh na swym koneic 
■ ik. 2. r i00 zrcalizowanych IncznoScl z czte- 
roma kontynentaml I ti krajaml. Uczcst- 
ntczy poza tym w orRanlzowanych za- 
wodach krajowycb (m.ln, w zawodacll 
siacji klubowych si'-K). 

Ale praca opcraloi-ska na radiostacji 
to tylko Jedna z pozyeji proRramoweJ 
dzlalalnoAcI Klubu. O wiele szcrszy za- 
siffg przejawla ona w ramach taklch za- 
JqO szkoleniowycb, Jak cyklicznc wykla- 
dy dla c/.lonkow, konstruowanie roznego 
rodzaju urza.dz.cn (ze szczcg61nym u- 
wzglQdnicnlem uklad6w tranzystoro- 
wych), naprawa 1 konserwacja sprze- 
tu. Niezaleznie od zajqt Wewnqtrs- 
kiubowych — prowadzone Jest og61- 
nodostcpne szkolcnlc kursowe. N.-i spo- 
soblncych do zawodu odplatnych kur- 
sacli radiowo-tclcwizyjnych przcszkolono 
w Klubie 48 os6b, a na bezplatnych kur- 
s.-tch z zakresu elektro-radio- 1 tclemi- 
nlmum — 152 osoby. V. orRanlzowanych 
poza kursami wykladdw spccjallstycz- 
nych skorzystato Jak dotychczas 130 o- 
s6b. W charakterze wykladowc6w 1 ln- 



struktor6w zajqd praklycznych wystqpu- 
ji wysoko kwaliOkOWanl specJallSei — 
pracownlcy ZakiadAw ,. Tonsil", Jak na 
pr/yklad inz. P. Kozlowski i SnZ. C". 
Chojnadd. 

Niomalq role w dzlalalnoAcI Klubu od- 
grywa jego odpowladaJa.ca potrzebom 
baza technlczna. Klub poslada podsta- 
wowe wyposazcnlc tcchnlcznc umoZIi- 
wiaj.ice prowadzenlc zajqc warsztato- 
wych, a poza lym nlezbcdnc przyrzady 
pomlarowc (micrniki iinlwersalne. mo- 
stck RLC, gencratory. falomicrz, wolto- 
micrz. lampowy. oseylograf Hp.), kom- 
plet schemat6w odblornlk6w radiowych 
1 telcwizyjnych (na planszach), tablicc 
poRladowe (maklcty), elcmenly konstruk- 
cyjnc, materlaly montaZowc Up. CzqAc 
wyposazenia w spr/qt radiotcehniczny 
pi'Chodzi z przydzlatu dokonywanecn 
piv.e/. Wydzlal Lneznosri ZW LOK w Po- 



leh ustosunkowaniu siq do poczynart 
aktywu klubowego. llzecz to godna spc- 
ejalncgo podkreSlcnia, a przcz calc tam- 
tejsze srodowisko radloamatorskic z glq- 
boka wdzlqcznoSola doccniana. 

Tegoroczny plan pracy Klubu przowi- 
dujc m.ln. zorganlzowanlc kursu radio- 
telcgraflst6w dla czionk6w Klubu I z.Rln- 
szaja.cych siq z z.ewnatrz kandydatow 
oraz zbudowanic wc wlasnym zakrcsle 
1 uruchomicnic nadajnika ultrakrotkofa- 
lowcgo. 

Ofiarnie angazuje siq aktyw klubowy 
r6wnicz w roznego rodzaju prace o cha- 
raktorze spolecznym. M.ln. dokonal na- 
prawy 1 konscrwacji urza.dz.cri radiood- 
biorczych w prz.odujaccj wsl powiatu 
wrzeslrisktcgo, wjtypowancj przcz po- 
wlatowa wlad/q administraoyjna. War- 
toSc prae wykonanych w czyntc spok- 
rznym na rzeez srodowlska okrcAla sli; 
n a kwotq 85 000 zl. 

Caloksztaltcm prac 1 zycicm Klubu 
kieruje zasluiony dla Jcro dorobku ze- 
sp61 w skladzic Kolegriw: n. Michalaka 
(SP3BVD), J. Klabona. J. Szczcpanlaka 
(SP3CDQ). A. UrbariskicRo (SP3BVAJ 1 

W. I'awelkiewlcza. Pragna. oni zwlqzad 




znnniu, reszta zas wykonywana jest wc 
wlasnym zakrcsle przcz eztonk6w Klu- 
bu, bndfc zakupywana z dotacjl finan- 
sowej przydzlclanej na ten ecl z fun- 
duszu zakladowcgo. SprzyJaJnec pod kaz- 
dym wzRlqdcm warunki dzialalnoScl za- 
wdziqcza Klub w picrwszym rzqdzic po- 
parciu 1 pomocy swiadezonej mu przcz 
kierownicuvo Zaklad6w ..Tonsil" w oso- 
bach naczclnego dyrcktora — In*. Jana 
Mallka 1 dyrcktora teehnicznego — lnz. 
Kazimlcrza Wiacka, Jak r6wnlez POP. 
Kadq Zakladown I Radq Robolniczn. 
Peine zrozumicnle przcz patron6w po- 
trzeb 1 ccl6w jaklm sluzy ta plac6wka 
znalazlo wyraz w prv.ekazantu do JcJ 
dyspozyeji wyposazonego pomicszczenia, 
Swiadczenlu pomocy XInansoweJ oraz ma- 
terlalowcj, a takze w nadcr zyczllwym 



z. Klubem szorszc grono mlodzlczy I tu 
wlasnle napotykaja. trudne do pokona- 
nla okolicznoSci. Chodzi mianowldc o 
to, zc ..majstcrkowanle" radloamatorskic 
pocia.ga za soba pewnc wydatki plenlq- 
znc. kt6rych maio z.asobna kicszcri ucz- 
nlowska nlc jest w stanie pokryf. Gdy- 
by tak mozna bylo liczyi na przekazy- 
wanie Klubom LacznoSci (ew. nawct za 
nlskn odplatnoscia) przcz zaklady prze- 
mj-slowc braniy radiotochnicznej dctali 
i po<Izcspo!6w brakowanych na tasmach 
monlazowych. a nicrzadko traklowanych 
jako ztom... KIopot6w z naborem Junlo- 
r6w na pewno by w6wczas nic bylo. 

Czyzby wiqc apcl? Oczywlicie, 1 to 
bardzo gora,cy. 

M.W. 
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